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A nossa sede possui um showroom decorativo com 1.000m2.

Reconhecimento da qualidade dos nossos produtos e atendimento aos clientes.

A Bronzearte está localizada em uma área de 100.000m2. A fábrica e a sede administrativa ocupam 12.000m2 de modernas instalações.

Nossas marcasEmpresa



Nossa capacidade de produção 
é altamente eficaz, pois conta 

com equipamentos modernos e 
mão de obra qualificada.

Através da sala técnica,
nossos clientes podem ter 

uma demonstração dos nossos 
produtos, bem como realizar 

treinamentos e assistir palestras. 

Todos os nossos produtos 
passam por um rigoroso teste de 
qualidade, para garantirmos as 

melhores soluções em iluminação 
para os nossos clientes.

14 milhões
capacidade de produção ao ano

SALA TÉCNICA LABORATÓRIO

contamos com um estoque 
completo e pronto para atender as 
necessidades dos nossos clientes.

ESTOQUE

A Bronzearte possui 
equipamentos de última 

geração para produzir luminárias 
em acrílico e cristal, com design 

exclusivo e moderno.

EXCLUSIVIDADE
Fábrica de Acrílicos e Cristais

12 mil
posições pallet

+ de 90
Linhas de  

produtos ativos

+ de13 mil
Clientes ativos

+ de 100
Colaboradores na 

equipe de Promoção
Representantes 
em todo o Brasil

+ de 120

A Bronzearte® é uma indústria brasileira com mais de 55 anos de tradição no mercado de iluminação. Fabricante e importadora das 
mais completas soluções em iluminação e detentora das marcas LLUM® e LLUMtech, oferece aos seus clientes um amplo portfólio 
de produtos em tecnologia LED para os segmentos residencial, comercial, profissional, entre outros.
 
Com mais de 300 colaboradores diretos e indiretos, a empresa investe constantemente em tecnologia, inovação de seus produtos, 
capacitação de seus colaboradores, comunicação e atendimento nos pontos de venda. Valorizando sempre a alta qualidade de seus 
produtos e a satisfação de seus clientes.
 
A Bronzearte® é uma empresa com consciência ambiental localizada em torno de uma área preservada de Mata Atlântica Virgem, 
focada na eficiência energética e na preservação do meio ambiente.

Quem Somos



A Bronzearte® possui forte presença no ponto de venda, fornecendo aos clientes displays para exposição dos produtos LLUM® 
e LLUMTech.
 
A empresa também realiza diversas ações promocionais para atrair o consumidor e potencializar as vendas, bem como, realiza a 
distribuição de materiais de merchandising para reforçar o sell out no PDV.

Displays de exposição

Indicado para exposição
de Lâmpadas 
e Plafons.

Expositor Cesto
Indicado para produtos de cristais e 
acrílicos como: Lustres, Pendentes 
e Plafons.

Expositor Placa Nuvem

Indicado para Plafons, Arandelas e Luminárias de Sobrepor.
Expositor Testeira

Indicado para Lustres
e Pendentes.

Expositor Girafa

Indicado para Painéis LED
e Luminárias de Sobrepor.

Expositor Angular

Indicado para Painéis LED
 e luminárias de embutir.

Expositor Embutido
para Gôndola

Ideal para utilização em balcão
ou sobre ilhas promocionais 
para Embutidos e Plafons.

Expositor Balcão Reto
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Conceitos Luminotécnicos
A correta utilização da iluminação artificial deve proporcionar ao ambiente iluminação suficiente para as atividades que serão 
executadas, boa distribuição de iluminância, ausência de ofuscamento e contrastes adequados.

No processo de escolha de iluminação adequada deve ser considerado o perfil dos moradores, os hábitos e expectativas dos usuários, 
usos do ambiente, layout do mobiliário, cores, acabamentos, texturas e objetos para destacar.

Fluxo luminoso
É a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa.

Unidade de medida: lúmen (lm)

Intensidade luminosa
É a potência da radiação luminosa em determinada direção. Esta medida é influenciada pelo ângulo de abertura do facho da 
fonte luminosa.

Unidade de medida: candela (cd)

Importante: Não existe relação entre a potência (W) da fonte luminosa e o fluxo luminoso (lm) ou intensidade luminosa (cd).

Ef iciência luminosa
É a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida. Quanto mais eficiente a fonte luminosa é, maior a quantidade de lúmens 
gerada em relação à potência consumida.

Unidade de medida: lúmens/Watt (lm/W)

Índice de Reprodução de Cor
É a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatidão as cores perceptivas de objetos. A escala é de 0(pior) até 100(melhor), 
sendo 100 equivalente à reprodução das cores sob luz do sol às 12:00.

Unidade de medida: IRC

IRC 100 IRC 70

imagem meramente ilustrativa
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Grau de Proteção (IP)
É uma classificação dada as luminárias de acordo com a proteção contra poeira e umidade. Uma luminária com IP65, 
por exemplo, está protegida totalmente contra a entrada de poeira e jatos d’água de baixa pressão, portanto pode 
ser utilizada em ambientes externos.

2° Algarismo - Proteção contra entrada de água
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

Não protegido 0 IP00 IP01 IP02

Protegido contra 
corpos sólidos 

superiores a 50mm
1 IP10 IP11 IP12 IP13

Protegido contra corpos 
sólidos superiores a 

12,5mm
2 IP20 IP21 IP22 IP23

Protegido contra 
corpos sólidos 

superiores a 2,5mm
3 IP30 IP31 IP32 IP33 IP34

Protegido contra 
corpos sólidos 

superiores a 1mm
4 IP40 IP41 IP42 IP43 IP44 IP45 IP46

Protegido contra poeira 
(admite-se ingresso 

limitado sem
a formação de 

depósitos nocivos) 

5 IP54 IP55 IP56

Protegido totalmente 
contra a entrada 

de poeira
6 IP65 IP66 IP67 IP68

Importante: 
A temperatura de cor 
não tem relação com 
emissão de calor da 
fonte luminosa.

Cores Quentes
(luz amarela)

Cores Neutras
(luz neutra)

Cores Frias
(luz branca)

800K 2000K 3000K 4000K 4500K 5600K 6000K 6500K

Temperatura de Cor
É um critério que classifica em quente, neutra ou fria a tonalidade de cor da luz emitida por uma fonte luminosa. A temperatura de 
cor quente é indicada quando se deseja uma atmosfera íntima, sociável, pessoal e exclusiva no ambiente. A temperatura de cor 
fria é adequada para ambientes onde se deseja estimular a atividade humana e a precisão das ações, além de destacar aspectos 
como limpeza e organização.

Unidade de medida: Kelvin (K)
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Índice

HI-TRACK PROFESSIONAL (10W, 20W e 30W)

HI-TRACK STANDARD (10W, 20W e 30W)

SKILL LED (10W, 18W e 24W)

TRACK LED (3 luzes + trilho / 3x7W)

TRACK LED (1 luz / 7W)

CONCEPT LED (10W, 18W e 24W)

NEW SHORT GU10 (1 luz)

NEW SHORT E27 (1 luz)

TRILHO ELETRIFICADO E CONECTORES 
(4 fases e 2 fases)

8 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

SPOTS DE TRILHO

16 
17 
18 
19

SPOT NEW SHORT E27 (1, 2 e 3 luzes)

SPOT DE ARCO NEW SHORT E27 (3 e 4 luzes)

SPOT NEW SHORT GU10 (1, 2 e 3 luzes)

SPOT DE ARCO NEW SHORT GU10 (3 e 4 luzes)

SPOTS DE SOBREPOR

20 
21 
22 
24

ORBITAL SINGLE (10W, 20W e 28W)

ORBITAL DOUBLE (2x10W, 2x20W e 2x28W)

ORBITAL TRIPLE (3x10W, 3x20W e 3x28W)

EASY LED (3W, 5W, 7W, 10W e 14W)

SPOTS DE EMBUTIR

31 
32 
33 
34 
35

FRAMELESS (10W, 16W, 24W e 32W)

HOME LED (6W, 12W, 18W e 24W)

HOME TECH (32W e 50W)

HOME TECH FIT (30W e 45W)

KIT P/ PENDENTE HOME (quadrado, redondo e retangular)

PAINÉIS DE SOBREPOR

36 
37 
38 
38 
39 
40

HIGH END (quadrado e redondo)

PROLED (2x16W e 2x32W)

CABINET LED PLUS (15W)

CABINET LED (15W)

LINEA LED / KIT P/ PENDENTE (10W, 18W e 36W)

Luminária Hermética TRI PROOF LED (18W e 36W)

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

40 

41 
42

USO INTERNO
MINI CABINET (2W)

USO EXTERNO
WALL CONFORT (2W e 3W)

MINI HALL (8W e 15W)

BALIZADORES

48

49

SENSITIVE LED (4W com ângulo ajustável)

SENSITIVE LED (8W e 12W)

USO EXTERNO

USO INTERNO

ARANDELAS

50 
51 
52 
53 

Luminária HIGH BAY UFO (100W e 200W)

Luminária GB LED (100W, 150W e 200W)

Luminária HIGH BAY STARK (100W, 150W e 200W)

Projetor HB LED (120W e 180W)

HIGH BAY

MULTIFLEX HP (20W, 30W, 40W e 50W) 54

PENDENTE PARA GALPÃO E ARMAZÉM

HOME LAMP (10W) 55

LUMINÁRIA DE CHÃO

FLEX LED (2W)

VERSATY (E27) (1 luz)

PELICANO LED (4W)

56 
56 
57 

LUMINÁRIAS DE MESA

CLÁSSICO (3, 5, 8, 12, 20 e 30 luzes)

TREVISO (3, 5 e 9 luzes)

58 
62 

LUSTRES

Poste para jardim POLE LED (12W)

RF. DEEP FIT (10W, 20W, 30W, 50W, 100W e 200W)

RF. DEEP HIGH TECH (10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 200W, 300W e 400W)

Espeto LED para jardim GARDEN LAMP (7W)

Emb. de solo LED FLOOR LAMP (5W, 8W, 10W e 15W)

LINHA EXTERNA

43 
44 
45 
46 
47

25 
26 
27 
28 
29 
30

SLIM LED (6W, 12W, 18W e 24W)

SLIM TECH (32W e 50W)

SLIM TECH FIT (30W e 45W)

KIT P/ PENDENTE SLIM (quadrado e retangular)

BACKLIGHT (50W)

FRAMELESS (10W, 16W, 24W e 32W)

PAINÉIS DE EMBUTIR



7

63 
64 
66 
68 
70 
72 
78 
84 
89 
90 
94 
95 
96 
97 
98 

100 
101
102 
105 
106 
107 
108
110

Plafon NAPOLI (6 luzes)

Plafon CRYSTAL BALL (1, 2, 3 e 5 luzes)

Plafon CRYSTAL SPIRAL (1, 3, 5, 7 e 9 luzes)

Linha BRILHANTE (quadrado e redondo)

Linha TOKYO (redondo e quadrado)

Linha ITÁLIA (plafons e pendentes)

Linha PARIS (pendentes e arandelas)

Linha MILANO (pendentes e arandelas)

Plafon PANDORA (1, 4 e 6 luzes)

Linha LYON (plafons, pendentes e arandela)

Pendente ZURIQUE (1, 2 e 3 luzes)

Pendente FLORENÇA (1, 2 e 3 luzes)

Pendente RENDA VALENCIANA (quadrado e retangular)

Pendente PIÃO CRISTAL (6 luzes)

Linha RENDA VENEZIANA (pendentes)

Plafon VENEZA (1, 2 e 4 luzes)

Plafon ROYAL (6, 8 e10 luzes)

Linha STADIUM (oval, redondo e quadrado)

Plafon IGUAÇU (1, 2, 4, 6 e 9 luzes)

Plafon PIRAMIDAL (4 e 6 luzes)

Plafon NOVO NEW YORK (1, 2, 4, 6 e 9 luzes)

Linha THUNDER (plafon e pendente)

Plafon BALL 30 (3 e 5 luzes)

LINHA DE CRISTAL

111 
113 
114 
116 
117 
117 
118 
119 
120 
120 
121 
122 
123 
124 
126

Linha FROST (pendente e plafon)

Pendente FIRST (1, 2 e 3 luzes)

Pendente MIRAGE (1, 2 e 3 luzes)

Pendente GLOBE ACRÍLICO (com e sem pingentes)

Pendente TETRA (1 luz)

Pendente DECOR (1 luz)

Pendente MEIA LUA (com e sem cristais)

Pendente CHAPÉU CHINÊS (1 luz)

Pendente GOTA (1 luz)

Pendente BOLA (1 luz)

Pendente WOOD (com e sem cristais)

Pendente VALÊNCIA (com e sem cristais)

Pendente PANAMÁ (com e sem cristais)

Linha SÃO PAULO (pendente e plafon)

Pendente EMBU (3 luzes)

LINHA DECORATIVA

141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
144 
144 
144
145 
145 
145
146
146

Lâmpada HIGH BULBO LED
Lâmpada BULBO LED
Lâmpada LED MR11 GU10
Lâmpada LED MR16 GU10
Lâmpada LED AR70 GU10
Lâmpada LED AR111 GU10
Lâmpada LED PAR20 E27
Lâmpada LED PAR30 E27
Lâmpada LED PAR38 E27
Lâmpada LED TUBE LED T8
Lâmpada LED TUBE LED T8 nano plástico
Lâmpada G9 LED
Lâmpada Halógena BIPINO G9
Lâmpada Halógena VELA ECO CLASSIC
Lâmpada de FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO
Lâmpada de FILAMENTO LED

LÂMPADAS

147 
147 
147 

Luminárias Noturnas LED EASY TOOLS
Luminária Noturna SENSOR LED
Luminária BUTTON LED

EASY TOOLS

148 
148 
148 

PLAFONIER
SOQUETES
DRIVER LED

ACESSÓRIOS

127 
128 
129 
130 
131 
132 
133
134

Linha RENDA LED (10W, 20W e 40W)

Linha VISION LED (10W e 20W)

Plafon GLACIAL LED (10W, 20W, 30W e 40W)

Linha VIENNA LED BRANCO (10W, 20W e 40W)

Linha VIENNA LED PRETO (10W, 20W e 40W)

Linha WHITE E BLACK CRYSTAL LED (10W e 20W)

Linha BELGIUM (10W e 20W)

Plafon SMART LED (10W e 20W)

LINHA DECORATIVA DE ACRÍLICO

134 
135 
135 
136 
137 
138 
138 
139 
140 

Plafon OVNI (1 e 2 luzes)

Linha CLEAN (plafon e arandela)

Arandela E27 BAMBU (1 luz)

Linha MATRIX (plafon e arandela)

Linha TRAMA (redondo e quadrado)
Plafon PUDIM (2 luzes)

Plafon MARGARIDA (1 e 2 luzes)

Linha COLMÉIA (plafon e arandela)

Plafon PLASMA (1 e 2 luzes)

LINHA DECORATIVA DE VIDRO

O selo STARS 
está presente 
nos produtos 
que possuem 
cristais de
alto brilho. 

Este selo  
identifica os 
produtos que 
possuem 
alto fator 
de potência.
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Spot HI-TRACK LED profissional, possui design moderno e 
atual, foco direcionável e adaptador, pronto para instalar em 
trilho eletrificado de 2 fases. Estruturado em alumínio com 
acabamento em pintura epóxi. 
 
Ideal para ambientes comerciais, vitrines/lojas  e corporativos, 
cuja aplicação exige alta performance e desempenho.

Spot de trilho

Hi-Track
Professional

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

4 anos Vida útil
50.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso Cor Ângulo de 

Abertura
Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
A x L x Ø

10W
900lm

Branco
15° 37808 HTP2810W15G3KBC

18 x 15 x Ø5

24° 37809 HTP2810W24G3KBC
38° 37810 HTP2810W38G3KBC

Preto
15° 37811 HTP2810W15G3KPT
24° 37812 HTP2810W24G3KPT
38° 37813 HTP2810W38G3KPT

20W
1800lm

Branco
15° 37814 HTP2820W15G3KBC

22 x 18 x Ø6,5

24° 37815 HTP2820W24G3KBC
38° 37816 HTP2820W38G3KBC

Preto
15° 37817 HTP2820W15G3KPT
24° 37818 HTP2820W24G3KPT
38° 37819 HTP2820W38G3KPT

30W
2700lm

Branco
15° 37820 HTP2830W15G3KBC

24 x 18 x Ø7,5

24° 37821 HTP2830W24G3KBC
38° 37822 HTP2830W38G3KBC

Preto
15° 37823 HTP2830W15G3KPT
24° 37824 HTP2830W24G3KPT
38° 37825 HTP2830W38G3KPT

IRC

índice de 
reprod. de cor

>95

Linha Profissional

37825

37808

Exemplo de utilização no trilho

Temperatura de cor

3000K900 1800 2700
10W 20W 30W

lúmens lúmens lúmens

L

Ø

A
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Spot de trilho

Hi-Track
Standard

Spot HI-TRACK LED standard, possui design moderno e 
atual, foco direcionável e adaptador, pronto para instalar 
em trilho eletrificado de 2 fases. Estruturado em alumínio 
com acabamento em pintura epóxi.

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso Cor Ângulo de 

Abertura
Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
Ø x A x L

10W
900lm

Branco
15° 37826 HTS2810W15G3KBC

 Ø5 x18 x 15

24° 37827 HTS2810W24G3KBC
38° 37828 HTS2810W38G3KBC

Preto
15° 37829 HTS2810W15G3KPT
24° 37830 HTS2810W24G3KPT
38° 37831 HTS2810W38G3KPT

20W
1800lm

Branco
15° 37832 HTS2820W15G3KBC

Ø6,5 x 22 x 18

24° 37833 HTS2820W24G3KBC
38° 37834 HTS2820W38G3KBC

Preto
15° 37835 HTS2820W15G3KPT
24° 37836 HTS2820W24G3KPT
38° 37837 HTS2820W38G3KPT

30W
2700lm

Branco
15° 37838 HTS2830W15G3KBC

Ø7,5 x 24 x 18

24° 37839 HTS2830W24G3KBC
38° 37840 HTS2830W38G3KBC

Preto
15° 37841 HTS2830W15G3KPT
24° 37842 HTS2830W24G3KPT
38° 37843 HTS2830W38G3KPT

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

37843

37826

Exemplo de utilização no trilho

Temperatura de cor

3000K900 1800 2700
10W 20W 30W

lúmens lúmens lúmens

L

Ø

A
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Spot de trilho

Skill LED

Spot SKILL LED, com design robusto e super resistente, 
possui foco direcionável e adaptador, pronto para instalar 
em trilhos eletrificados de 2 fases. Estruturado em alumínio 
com acabamento em pintura epóxi. 

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Potência
Fluxo Luminoso Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
Ø x A x L

10W
850lm

Branco 37722 SS10W3KBC
Ø7 x 17 x 7

Preto 37723 SS10W3KPT

18W
1440lm

Branco 37724 SS18W3KBC
Ø8,5 x 18,5 x 16

Preto 37725 SS18W3KPT

24W
2040lm

Branco 37726 SS24W3KBC
Ø9 x 24 x 20

Preto 37727 SS24W3KPT

37727

37724

Temperatura de cor

3000K850 1440 2040
10W 18W 24W

lúmens lúmens lúmens

L

Ø

A
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38231

38232

38230

Spot de Trilho

Track LED
3 luzes + trilho

Spot de Trilho

Track LED
1 luz

Potência
Fluxo Luminoso Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
A x L x Ø

7W
490lm

Branco 38230 ST7W3K1LBC
Ø5 x 14,5 x 9

Preto 38231 ST7W3K1LPT

Potência
Fluxo Luminoso Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
Ø x A x L

3x 7W
3x 490lm

Branco 38232 ST7W3K3LBC
Ø5 x 14,5 x 9

Preto 38233 ST7W3K3LPT

Conjunto Spot TRACK LED, configuração moderna e completa, 
foco direcionável, acompanha adaptador e trilho eletrificado 
de 1 metro, versão de 2 fases, kit pronto para instalação. 
Estruturado em alumínio com acabamento em pintura epóxi.

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais.

Spot Track LED, possui design moderno, foco direcionável, 
modelo pronto para instalar, acompanha adaptador para 
ser aplicado em trilhos eletrificados de 2 fases. Estruturado 
em alumínio com acabamento em pintura epóxi.

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Temperatura de cor

3000K

Temperatura de cor

3000K

3x490
3x7W

lúmens

490
7W

lúmens
L

Ø

A

L

Ø

A
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Spot de Trilho

Concept LED

38229

38226

38225

Potência
Fluxo Luminoso Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)

10W
700lm

Branco 38224 SC10W3KBC
4,5 x 10,5 x 8

Preto 38225 SC10W3KPT

18W
1350lm

Branco 38226 SC18W3KBC
6 x 12,8 x 8

Preto 38227 SC18W3KPT

24W
1920lm

Branco 38228 SC24W3KBC
7,5 x 14,1 x 8

Preto 38229 SC24W3KPT

Spot CONCEPT LED, com design singular, possui foco 
direcionável e adaptador,  pronto para instalar em trilhos 
eletrificados de 2 fases. Estruturado em alumínio com 
acabamento em pintura epóxi. 

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Temperatura de cor

3000K700 1350 1920
10W 18W 24W

lúmens lúmens lúmens
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Spot de trilho

New Short GU10
1 luz

Spot de trilho

New Short E27
1 luz

37502

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
Ø x A x L

1 luz
E27

Branco 37528 MY2706SBC Ø6,5 x 12,5 x 3,5
Preto 38119 MY2706SPT Ø6,5 x 13,5 x 10

Cromado 38120 MY2706SCR Ø6,5 x 12,5 x 3,5
Branco 37538 MY2707SBC Ø6,5 x 18,5 x 3,5

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões (cm)
Ø x A x L

1 luz
GU10

Branco 37502 MY1006SBC Ø5,5 x 11 x 3,5
Preto 38117 MY1006SPT Ø5,5 x 11 x 3,5

Spot NEW SHORT para trilho eletrificado de 2 fases, possui 
design sofisticado e foco direcionável, é estruturado em 
aço com acabamento fosco para as cores branca e preta, e 
acabamento metálico para cor cromo. A base de conexão ao 
trilho é estruturada em plástico com acabamento preto para 
a versão preta e branca para as versões branca e cromado.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Spot NEW SHORT para trilho eletrificado de 2 fases, possui 
design sofisticado e foco direcionável, é estruturado em 
aço com acabamento fosco para as cores branca e preta, e 
acabamento metálico para cor cromo. A base de conexão ao 
trilho é estruturada em plástico com acabamento preto para 
a versão preta e branca para as versões branca e cromado.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Os adaptadores para trilho 
são brancos para os spots 
cromados, brancos e cobres  
e preto para os spots pretos.

*Lâmpadas não inclusas

Potência Máxima

LED LEDHalógena Fluorescente
E27

25
W W

E27

105
W

E27

15
W

PAR20

7

38119

L

Ø

A

L

Ø

A

L

Ø

A

L

Ø

A
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Modelo Versão Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

Trilho eletrificado - 1 M Branco 33725 TRL410BC 3,5 x 100 x 3

Trilho eletrificado - 2 M Branco 33726 TRL420BC 3,5 x 200 x 3

Conector I Branco 33727 TRL4COIBC 3 x 16,5 x 3,3

Conector L Branco 33728 TRL4COLBC 9,7 x 9,7 x 3,3

Adaptador Branco 33729 TRL4ADPBC 3,3 x 8 x 65

Modelo Versão Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

Trilho eletrificado Branco
32809 TRL10 BC 100 x 3,4 x 2,1
32811 TRL20 BC 200 x 3,4 x 2,1

Trilho eletrificado Preto
37610 TRL10 PT 100 x 3,4 x 2,1
37611 TRL20 PT 200 x 3,4 x 2,1

Adaptador
Branco 32813 TRLADPBC

2,9 x 2,7 x 10,2
Preto 37607 TRLADPPT

Conector I
Branco 32815 TRLCOIBC

8 x 2,4 x 2,1
Preto 37608 TRLCOIPT

Conector L
Branco 32817 TRLCOLBC

7 x 7 x 1,8
Preto 37609 TRLCOLPT

33725

32809

37611

32815

32813

33729

33728

33727

Acessórios

Trilho Eletrificado e
Conectores de 2 Fases

Acessórios

Trilho Eletrificado e
Conectores de 4 Fases
BARRA TRILHO ELETRIFICADO, formato linear que possibilita 
instalação sequencial através dos conectores avulsos. Estruturado 
em alumínio e termoplástico com acabamento em pintura epóxi.

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais, 
oferece versatilidade e  flexibilidade para diversas aplicações.

BARRA TRILHO ELETRIFICADO, formato linear que possibilita 
instalação sequencial através dos conectores avulsos. Estruturado 
em alumínio e termoplástico com acabamento em pintura epóxi.

Ideal para ambientes comerciais, corporativos e residenciais, 
oferece versatilidade e  flexibilidade para diversas aplicações.

37609
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Spot

New Short E27
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Branco 37503 MY2701SBC

Ø11,5 x 13,5
Cobre 37504 MY2701SCO

Cromado 37505 MY2701SCR
Dourado 37506 MY2701SDO

Preto 37507 MY2701SPT

2 luzes
E27

Branco 37508 MY2702SBC

Ø15 x 13,5
Cobre 37509 MY2702SCO

Cromado 37510 MY2702SCR
Preto 37512 MY2702SPT

3 luzes
E27

Branco 37518 MY2703SBC

Ø15 x 13,5
Cobre 37519 MY2703SCO

Cromado 37520 MY2703SCR
Preto 37522 MY2703SPT

37518

37509

Exemplo de aplicação com lâmpada Bulbo A60.

37505

Exemplo de aplicação com lâmpada PAR 20.

Spot NEW SHORT, possui design sofisticado e foco 
direcionável, é estruturado em aço com acabamento 
fosco nas cores branca e preta, e acabamento metálico 
nas cores cobre e cromo.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

*Lâmpadas não inclusas

Potência Máxima

LED LEDHalógena Fluorescente
E27

25
W W

E27

105
W

E27

15
W

PAR20

7
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Spot NEW SHORT, possui design sofisticado e foco 
direcionável, é estruturado em aço com acabamento 
fosco nas cores branca e preta, e acabamento metálico 
nas cores cobre e cromo.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
E27

Branco 37513 MY2703BBC

48 x 15 x 15
Cobre 37514 MY2703BCO

Cromado 37515 MY2703BCR
Preto 37517 MY2703BPT

4 luzes
E27

Branco 37523 MY2704BBC

48 x 15 x 15
Cobre 37524 MY2704BCO

Cromado 37525 MY2704BCR
Preto 37527 MY2704BPT

Spot de arco

New Short E27 
3 e 4 luzes

37527

37515

*Lâmpadas não inclusas

Potência Máxima

LED LEDHalógena Fluorescente
E27

25
W W

E27

105
W

E27

15
W

PAR20

7
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Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
GU10

Branco 37477 MY1001SBC

Ø11,5 x 12,5
Cobre 37478 MY1001SCO

Cromado 37479 MY1001SCR
Dourado 37480 MY1001SDO

Preto 37481 MY1001SPT

2 luzes
GU10

Branco 37482 MY1002SBC

Ø15 x 12,5
Cobre 37483 MY1002SCO

Cromado 37484 MY1002SCR
Preto 37486 MY1002SPT

3 luzes
GU10

Branco 37492 MY1003SBC

Ø15 x 12,5
Cobre 37493 MY1003SCO

Cromado 37494 MY1003SCR
Preto 37496 MY1003SPT

Spot

New Short GU10
1, 2 e 3 luzes

37481

37484

Exemplo de aplicação com lâmpada GU10.

Spot NEW SHORT, possui design sofisticado e foco 
direcionável, é estruturado em aço com acabamento 
fosco nas cores branca e preta, e acabamento metálico 
nas cores cobre e cromo.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

37493
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Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
GU10

Branco 37487 MY1003BBC

48 x 15 x 14
Cobre 37488 MY1003BCO

Cromado 37489 MY1003BCR
Preto 37491 MY1003BPT

4 luzes
GU10

Branco 37497 MY1004BBC

48 x 15 x 14
Cobre 37498 MY1004BCO

Cromado 37499 MY1004BCR
Preto 37501 MY1004BPT

Spot de arco

New Short GU10 
3 e 4 luzes

Spot NEW SHORT, possui design sofisticado e foco 
direcionável, é estruturado em aço com acabamento 
fosco nas cores branca e preta, e acabamento metálico 
nas cores cobre e cromo.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

37488

37497
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Spot de embutir LED

Orbital 
Single

Linha Profissional

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)
Nicho 
(cm)

10W
850lm

15° 37781 OBLD1X10W3K15BC
13,5 x 13,5 x 10 11 x 1124° 37782 OBLD1X10W3K24BC

36° 37783 OBLD1X10W3K36BC

20W
1770lm

15° 37790 OBLD1X20W3K15BC
18 x 18 x 13 15,5 x 15,524° 37791 OBLD1X20W3K24BC

36° 37792 OBLD1X20W3K36BC

28W
2030lm

15° 37799 OBLD1X28W3K15BC
18 x 18 x 13 15,5 x 15,524° 37800 OBLD1X28W3K24BC

36° 37801 OBLD1X28W3K36BC

Exemplo da estrutura

Spot de embutir ORBITAL SINGLE, possui design moderno, 
apresenta fachos de luz precisos e conforto visual devido a 
tonalidade e posicionamento da fonte de luz. Estruturado 
em alumínio injetado com acabamento em pintura epóxi, 
modelo com LED integrado e pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais, exposições e áreas 
corporativas, solução com alto IRC valorizando ainda mais 
o ambiente.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>90

Temperatura de cor

3000K850 1770 2030
10W 20W 28W

lúmens lúmens lúmens

37790

Foco direcionável
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Spot de embutir LED

Orbital
Double

Linha Profissional

Spot de embutir ORBITAL DOUBLE, possui design moderno, 
apresenta fachos de luz precisos e conforto visual devido a 
tonalidade e posicionamento da fonte de luz. Estruturado 
em alumínio injetado com acabamento em pintura epóxi, 
modelo com LED integrado e pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais, exposições e áreas 
corporativas, solução com alto IRC valorizando ainda mais 
o ambiente.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>90

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)
Nicho 
(cm)

2x10W
1700lm

15° 37784 OBLD2X10W3K15BC
13,5 x 22,5 x 10 11 x 2024° 37785 OBLD2X10W3K24BC

36° 37786 OBLD2X10W3K36BC

2x20W
3540lm

15° 37793 OBLD2X20W3K15BC
18 x 31 x 13 15,5 x 28,524° 37794 OBLD2X20W3K24BC

36° 37795 OBLD2X20W3K36BC

2x28W
4060lm

15° 37802 OBLD2X28W3K15BC
18 x 31 x 13 15,5 x 28,524° 37803 OBLD2X28W3K24BC

36° 37804 OBLD2X28W3K36BC

Exemplo da estrutura

Temperatura de cor

3000K35401700 4060
2x20W2x10W 2x28W

lúmenslúmens lúmens

37793

Foco direcionável
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Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)
Nicho 
(cm)

3x10W
2550lm

15° 37787 OBLD3X10W3K15BC
13,5 x 31,5 x 10 11 x 2924° 37788 OBLD3X10W3K24BC

36° 37789 OBLD3X10W3K36BC

3x20W
5310lm

15° 37796 OBLD3X20W3K15BC
18 x 44,5 x 13 15,5 x 4224° 37797 OBLD3X20W3K24BC

36° 37798 OBLD3X20W3K36BC

3x28W
6090lm

15° 37805 OBLD3X28W3K15BC
18 x 44,5 x 13 15,5 x 4224° 37806 OBLD3X28W3K24BC

36° 37807 OBLD3X28W3K36BC

Spot de embutir LED

Orbital 
Triple

Linha Profissional

Exemplo da estrutura

Spot de embutir ORBITAL TRIPLE, possui design moderno, 
apresenta fachos de luz precisos e conforto visual devido a 
tonalidade e posicionamento da fonte de luz. Estruturado 
em alumínio injetado com acabamento em pintura epóxi, 
modelo com LED integrado e pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais, exposições e áreas 
corporativas, solução com alto IRC valorizando ainda mais 
o ambiente.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>90

37787

Temperatura de cor

3000K53102550 6090
3x20W3x10W 3x28W

lúmenslúmens lúmens

Foco direcionável
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Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

3W
240lm

Redondo
3000K 37112 YQ086033BCDEA

Ø7,5 x 4,5 Ø6,54000K 38269 YQ086034BCDEA
6500K 37113 YQ086036BCDEA

Quadrado
3000K 37114 YQ093033BCDEA

7,5 x 7,5 x 4,5 Ø6,54000K 38273 YQ093034BCDEA
6500K 37115 YQ093036BCDEA

5W
400lm

Redondo
3000K 37116 YQ086053BCDEA

Ø9,5 x 4,5 Ø84000K 38270 YQ086054BCDEA
6500K 37117 YQ086056BCDEA

Quadrado
3000K 37118 YQ093053BCDEA

9,5 x 9,5 x 4,5 Ø84000K 38274 YQ093054BCDEA
6500K 37119 YQ093056BCDEA

7W
560lm

Redondo
3000K 37120 YQ086073BCDEA

Ø9,5 x 4,5 Ø84000K 38271 YQ086074BCDEA
6500K 37121 YQ086076BCDEA

Quadrado
3000K 37122 YQ093073BCDEA

9,5 x 9,5 x 4,5 Ø84000K 38275 YQ093074BCDEA
6500K 37123 YQ093076BCDEA

10W
720lm

Redondo
3000K 37640 YQ0860103BCDEA

Ø11,2 x 4,5 Ø104000K 38272 YQ0860104BCDEA
6500K 37641 YQ0860106BCDEA

Quadrado
3000K 37642 YQ0930103BCDEA

11,2 x 11,2 x 4,5 Ø104000K 38276 YQ0930104BCDEA
6500K 37643 YQ0930106BCDEA

14W
1120lm Quadrado

3000K 38277 YQ0930143BCDEA
14 x 14 x 4,5 Ø124000K 38278 YQ0930144BCDEA

6500K 38279 YQ0930146BCDEA

Grau de 
Proteção

IP40
Embutido EASY LED, possui design moderno e compacto, estruturado 
em ABS com difusor em acrílico transparente com encapsulamento 
e molas em aço. Modelo com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para áreas corporativas, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

240
3W

lúmens

400
5W

lúmens

560
7W

lúmens

720
10W

lúmens

1120
14W

lúmens

Spot de Embutir

Easy LED
Quadrado e Redondo

3764037642
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Painel de Embutir

Slim LED
Quadrado e Redondo

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

6W
410lm

Redondo
3000K 34644 RL23064BC

Ø12  x  0,8 Ø104000K 38161 RL23065BC
6500K 34643 RL23066BC

Quadrado
3000K 34654 RL22064BC

12 x 12 x 0,8 10 x 104000K 38160 RL22065BC
6500K 34653 RL22066BC

12W
1020lm

Redondo
3000K 34646 RL23124BC

Ø17 x 0,9 Ø154000K 37636 RL23125BC
6500K 34645 RL23126BC

Quadrado
3000K 34656 RL22124BC

17 x 17 x 0,9 15 x 154000K 37635 RL22125BC
6500K 34655 RL22126BC

18W
1530lm

Redondo
3000K 34648 RL23184BC

Ø22,5 x 0,9 Ø204000K 37617 RL23185BC
6500K 34647 RL23186BC

Quadrado
3000K 34658 RL22184BC

22,5 x 22,5 x 0,9 20 x 204000K 37616 RL22185BC
6500K 34657 RL22186BC

24W
2040lm

Redondo
3000K 34651 RL23244BC

Ø30 x 0,9 Ø294000K 37618 RL23245BC
6500K 34652 RL23246BC

Quadrado
3000K 34660 RL22244BC

30 x 30 x 0,9 29 x 294000K 37623 RL22245BC
6500K 34659 RL22246BC

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de embutir SLIM LED, possui design moderno com 
tecnologia LED integrado e pronto para instalar, estruturado em 
alumínio para maior controle de temperatura do LED extraindo 
a máxima eficiência luminosa, acabamento em pintura epóxi 
branca, difusor em acrílico, apresenta alta luminescência e 
uniformidade na distribuição da luz e conta com molas de 
fixação em aço.
 
Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

2040
24W

lúmens
1530
18W

lúmens
1020
12W

lúmens
410
6W

lúmens

34647

34657
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Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

32W
2720lm Quadrado

3000K 36302 RL22324BC
40 x 40 x 1,2 Ø37,94000K 37728 RL22325BC

6500K 36303 RL22326BC

50W
5000lm

Quadrado
3000K 37902 RLT22503BC

62 x 62 x 0,8 Ø59,54000K 37901 RLT22504BC
6500K 37900 RLT22506BC

Retangular
3000K 37899 RLT24503BC

124,5 x 31 x 0,8 122,2 x 28,54000K 37898 RLT24504BC
6500K 37897 RLT24506BC

3790236302

37899

Linha Profissional

Painel de Embutir

Slim Tech
Quadrado e Retangular

2720
32W

lúmens
5000
50W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de embutir SLIM TECH, possui design moderno com 
tecnologia LED integrado e pronto para instalar, estruturado 
em alumínio para maior controle de temperatura do LED 
extraindo a máxima eficiência luminosa, acabamento em 
pintura epóxi branca, difusor em acrílico, apresenta alta 
luminescência e uniformidade na distribuição da luz e 
conta com molas de fixação em aço. Indicado para retrofit 
de luminárias do tipo calha com lâmpadas tubular (exceto 
versão 32W).

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas



27

Painel de Embutir

Slim Tech Fit
Retangular

Linha Profissional

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

30W
2400lm Retangular

4000K 38081 RLTF24254BC
 62 x 15,5 x 0,8 59 x 13

6500K 38080 RLTF24256BC

45W
3600lm Retangular

4000K 37928 RLTF24454BC
124,5 x 15,5 x 0,8 122 x 13

6500K 37927 RLTF24456BC

38
08

1

37
92

8

2400
30W

lúmens
3600
45W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de embutir SLIM TECH FIT, possui design moderno 
com tecnologia LED integrado e pronto para instalar, 
estruturado em alumínio para maior controle de temperatura 
do LED extraindo a máxima eficiência luminosa, acabamento 
em pintura epóxi branca, difusor em acrílico, apresenta alta 
luminescência e uniformidade na distribuição da luz e conta 
com molas de fixação em aço.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas
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Acessório KIT Pendente

Slim LED
Quadrado e Retangular

Formato 
da Canopla

Cód.  
Reduzido Código

Quadrado 37865 KITRL29QDPD

Acessório KIT PENDENTE para painéis de LED, canopla 
estruturada em aço com acabamento em pintura epóxi 
branca, incluso cabo energizado e 4 cabos de aço de 1 metro 
(não incluso painel).

Exemplo de Aplicação
    O KIT não acompanha 
        o painel LED.

37865
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Painel de embutir BACKLIGHT, possui design moderno com 
tecnologia LED integrado e pronto para instalar, estruturado 
em alumínio para maior controle de temperatura do LED 
extraindo a máxima eficiência luminosa, acabamento em 
pintura epóxi branca, difusor em acrílico, apresenta alta 
luminescência e uniformidade na distribuição da luz e conta 
com molas de fixação em aço. Indicado para retrofit de 
luminárias do tipo calha com lâmpadas tubular.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

38259

Painel de Embutir

Backlight

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

50W
5000lm Quadrado  4000K 38259 BLS29484BC

62 x 62 59,5 x 59,5
6500K 38258 BLS29486BC

5000
50W

lúmens
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Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

Nicho
(cm)

10W
1000lm

Redondo
4000K 38169 NSF23105BC

Ø10 x 1,6 Ø6
6500K 38102 NSF23106BC

Quadrado
4000K 38165 NSF22105BC

10 x 10 x 1,6 Ø6
6500K 38101 NSF22106BC

16W
1600lm

Redondo
4000K 38170 NSF23165BC

Ø12 x 1,6 Ø6
6500K 38099 NSF23166BC

Quadrado
4000K 38166 NSF22165BC

12 x 12 x 1,6 Ø6
6500K 38097 NSF22166BC

24W
2400lm

Redondo
4000K 38171 NSF23245BC

Ø17 x 1,6 Ø7
6500K 38100 NSF23246BC

Quadrado
4000K 38167 NSF22245BC

17 x 17 x 1,6 Ø7
6500K 38098 NSF22246BC

32W
3200lm

Redondo
4000K 38172 NSF23325BC

Ø22 x 1,6 Ø7
6500K 38182 NSF23326BC

Quadrado
4000K 38168 NSF22325BC

22 x 22 x 1,6 Ø7
6500K 38181 NSF22326BC

Painel de Embutir

Frameless
Quadrado e Redondo

Grau de 
Proteção

IP20
Luminária de embutir FRAMELESS, com design inovador 
e super moderno, integrado com a tecnologia LED e 
pronto para instalar. Difusor moldado em acrílico com 
alta refração luminosa, proporcionando uma iluminação 
uniforme e homogênea.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

1000
10W

lúmens
1600
16W

lúmens
2400
24W

lúmens
3200
32W

lúmens

38171 38167
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Grau de 
Proteção

IP20
Luminária de sobrepor FRAMELESS, com design inovador 
e super moderno, integrado com a tecnologia LED e 
pronto para instalar. Difusor moldado em acrílico com 
alta refração luminosa, proporcionando uma iluminação 
uniforme e homogênea.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
1000lm

Redondo
4000K 38173 NHF28105BC

Ø10 x 3,2
6500K 38103 NHF28106BC

Quadrado
4000K 38177 NHF29105BC

10 x 10 x 3,2
6500K 38104 NHF29106BC

16W
1600lm

Redondo
4000K 38174 NHF28165BC

Ø12 x 3,2
6500K 38093 NHF28166BC

Quadrado
4000K 38178 NHF29165BC

12 x 12 x 3,2
6500K 38095 NHF29166BC

24W
2400lm

Redondo
4000K 38175 NHF28245BC

Ø17 x 3,2
6500K 38094 NHF28246BC

Quadrado
4000K 38179 NHF29245BC

17 x 17 x 3,2
6500K 38096 NHF29246BC

32W
3200lm

Redondo
4000K 38176 NHF28325BC

Ø22 x 3,2
6500K 38183 NHF28326BC

Quadrado
4000K 38180 NHF29325BC

22 x 22 x 3,2
6500K 38184 NHF29326BC

Painel de Sobrepor

Frameless
Quadrado e Redondo

1000
10W

lúmens
1600
16W

lúmens
2400
24W

lúmens
3200
32W

lúmens

38175

38179
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Painel de Sobrepor

Home LED
Quadrado e Redondo

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

6W
410lm

Redondo
3000K 35655 RL28063BC

Ø11 x 2,84000K 38158 RL28065BC
6500K 35654 RL28066BC

Quadrado
3000K 35663 RL29063BC

11 x 11 x 2,84000K 38159 RL29065BC
6500K 35662 RL29066BC

12W
1020lm

Redondo
3000K 35657 RL28123BC

Ø16 x 2,84000K 37619 RL28125BC
6500K 35656 RL28126BC

Quadrado
3000K 35665 RL29123BC

16 x 16 x 2,84000K 37621 RL29125BC
6500K 35664 RL29126BC

18W
1530lm

Redondo
3000K 35659 RL28183BC

Ø21 x 2,84000K 37620 RL28185BC
6500K 35658 RL28186BC

Quadrado
3000K 35667 RL29183BC

21 x 21 x 2,84000K 37622 RL29185BC
6500K 35666 RL29186BC

24W
2040lm

Redondo
3000K 35661 RL28243BC

Ø30 x 2,84000K 37637 RL28245BC
6500K 35660 RL28246BC

Quadrado
3000K 35669 RL29243BC

30 x 30 x 2,84000K 37624 RL29245BC
6500K 35668 RL29246BC

2040
24W

lúmens
1530
18W

lúmens
1020
12W

lúmens
410
6W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de sobrepor HOME LED, possui design moderno com 
tecnologia LED integrado e pronto para instalar, estruturado em 
alumínio para maior controle de temperatura do LED extraindo 
a máxima eficiência luminosa, acabamento em pintura epóxi 
branca, difusor em acrílico, apresenta alta luminescência e 
uniformidade na distribuição da luz.

Ideal para áreas corporativas, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

35668

35656
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Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

32W
2720lm Quadrado

3000K 37264 RM11323BC
40 x 40 x 44000K 37917 RM11324BC

6500K 37263 RM11326BC

50W
5000lm

Quadrado
3000K 37924 RMT11503BC

60 x 60 x 3,84000K 37906 RMT11504BC
6500K 37903 RMT11506BC

Retangular
3000K 37905 RMT12503BC

120 x 30 x 3,84000K 37904 RMT12504BC
6500K 37907 RMT12506BC

Linha Profissional

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de sobrepor HOME TECH, possui design moderno 
com tecnologia LED integrado e pronto para instalar, 
estruturado em alumínio para maior controle de temperatura 
do LED extraindo a máxima eficiência luminosa, acabamento 
em pintura epóxi branca, difusor em acrílico, apresenta alta 
luminescência e uniformidade na distribuição da luz. Indicado 
para retrofit de luminárias do tipo calha com lâmpadas tubular 
(exceto versão 32W).

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas

37904

37903

37263

Painel de Sobrepor

Home Tech
Quadrado e Retangular

2720
32W

lúmens
5000
50W

lúmens
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Painel de Sobrepor

Home Tech Fit
Retangular

Linha Profissional

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

30W
2400lm Retangular

4000K 38247 RMTF12254BC
 60 x 15,5 x 3,5

6500K 38246 RMTF12256BC

45W
3600lm Retangular

4000K 38249 RMTF12454BC
119,5 x 15,5 x 3,5

6500K 38248 RMTF12456BC

2400
30W

lúmens
3600
45W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP40
Painel de sobrepor HOME TECH FIT, possui design moderno 
com tecnologia LED integrado e pronto para instalar, 
estruturado em alumínio para maior controle de temperatura 
do LED extraindo a máxima eficiência luminosa, acabamento 
em pintura epóxi branca, difusor em acrílico, apresenta alta 
luminescência e uniformidade na distribuição da luz.

Ideal para áreas corporativas, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos Vida útil
25.000
Horas

38247

38248
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Formato 
da Canopla

Cód.  
Reduzido Código

Redondo  37864 KITRL28RDPD
Quadrado 37865 KITRL29QDPD

37864

37865

37865

Exemplos de Aplicação
    O KIT não acompanha 

o painel LED.

Acessório KIT Pendente

Home LED
Quadrado, Redondo e Retangular

Acessório KIT pendente para painéis de LED, canopla 
estruturada em aço com acabamento em pintura 
epóxi branca, incluso cabo energizado e 4 cabos de 
aço de 1 metro (não incluso painel).
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Luminária de sobrepor GU10

High End
Quadrado e Redondo

Qtd. 
Lâmpadas  Formato Acabamento Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
GU10

Redondo
Branco 38115 HE80RDBC

Ø8 x 14
Preto 38116 HE80RDPT

Quadrado
Branco 38113 HE74QDBC

7,4 x 7,4 x 14
Preto 38114 HE74QDPT

38113

38115

38114

38116

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Luminária de sobrepor HIGH END, possui design robusto e 
moderno, ideal para iluminação pontual, conferindo pontos de 
destaque e valorizando o ambiente.

Ideal para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.
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Luminária de Sobrepor LED

Proled

Luminária de sobrepor PROLED, possui design tradicional, 
estruturado em alumínio com aletas de alto brilho. Modelo 
com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para áreas corporativas e comerciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

37127

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

2X16W
2560lm 120° 37128 PROLED16W6 57,5 x 20,5 x 4

2X32W
5120lm 120° 37127 PROLED32W6 117,5 x 20,5 x 4

37128

Temperatura de cor

6500K2560
2x16W

lúmens
5120
2x32W

lúmens
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Grau de 
Proteção

IP44

Potência
Fluxo Luminoso

Cód.  
Reduzido IRC Código Dimensões

(cm)

15W
1350lm 38241 >80 LLCP396315WC6 59,5 x 3,9 x 6,3

Luminária de sobrepor CABINET LED PLUS, possui design moderno 
e versátil, estruturado em policarbonato com acabamentos laterais 
em ABS e difusor em policarbonato com alta refração luminosa, 
proporcionando uma iluminação uniforme e homogênea, com 
diversas possibilidades de instalação em espelho, cantoneiras 90° 
entre outras. Modelo com LED integrado e botão liga/desliga, 
pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Luminária de Sobrepor

Cabinet LED Plus

Grau de 
Proteção

IP44
Luminária de Sobrepor

Cabinet LED

Potência
Fluxo Luminoso

Cód.  
Reduzido IRC Código Dimensões

(cm)

15W
1350lm 38242 >80 LLC446315WC6 59,5 x 4,4 x 6,3

Luminária de sobrepor CABINET LED, possui design moderno e 
compacto, estruturado em policarbonato com acabamentos laterais 
em ABS e difusor em policarbonato com alta refração luminosa, 
proporcionando uma iluminação uniforme e homogênea. Modelo 
com LED integrado e botão liga/desliga, pronto para instalar. 

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Temperatura de cor

6500K

Temperatura de cor

6500K

1350
15W

lúmens

1350
15W

lúmens

38241

38242
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Luminária de Sobrepor

Linea LED

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

10W
1000lm

3000K 38240 LLD10WC3
30 x 7,5 x 2,3

6500K 37102 LLD10WC1
18W

1800lm 6500K 16383 LLD18WC1 60 x 7,5 x 2,5

36W
3600lm 6500K 16384 LLD36WC1 119,2 x 7,5 x 2,6

Modelo Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

Kit Pendente 37863 KITLLDPD 3 x 2,5 (presilha)

Base Fixação 36009 KITLLD 13,2 x 13,2

Acessórios para

Linea LED

37863

36009

16384

37102

Grau de 
Proteção

IP40
Luminária LINEA LED, possui design moderno e compacto, 
estruturado em aço com acabamentos laterais em ABS 
e difusor em acrílico. Modelo com LED integrado, pronto 
para instalar.

Ideal para áreas corporativos, comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

3600
36W

lúmens
1800
18W

lúmens
1000
10W

lúmens
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Luminária Hermética

Tri Proof LED

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura IRC Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

18W
1440lm 120° >70 37638 LLDTB18WC1 60 x 4,3 x 3,8

36W
2880lm 120° >70 37639 LLDTB36WC1 120 x 4,3 x 3,8

37638

Grau de 
Proteção

IP65
Luminária hermética de sobrepor TRI PROOF LED, 
possui design linear e moderno, iluminação eficiente, 
estruturado em PVC branco e difusor em policarbonato. 
Modelo com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambiente com alto nível de umidade e 
áreas externas.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

2880
36W

lúmens
1440
18W

lúmens

Balizador LED

Mini Cabinet
Balizador MINI CABINET LED, possui design moderno e 
compacto, estruturado em ABS com difusor em acrílico. 
Modelo com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes corporativos e residenciais.

Grau de 
Proteção

IP20
Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2W
40lm Redondo 37171 DWMCLR0702W6BC Ø7 x 1,45

Temperatura de cor

6500K

Temperatura de cor

6500K

40
2W

lúmens

37171
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Balizador

Wall Confort

38078

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

2W
40lm

3000K
65°

38078 DWWCLRT1202W3BC
1,2 x 9 x 12

6500K 37174 DWWCLRT1202W6BC
3w

32lm 6500K 120° 38109 DWWCLQD1203W6BC 1,2 x 12 x 12

38109

Grau de 
Proteção

IP65
Balizador WALL CONFORT LED, possui design moderno 
e clean, iluminação delicada para uso como balizamento 
e sinalização. Estruturado em policarbonato. Modelo 
com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para escadas e ambientes externos.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

40
2W

lúmens
32
3W

lúmens
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Balizador LED

Mini Hall

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

8W
560lm

3000K
180°

37915 DWHLC1608W3BC
16,3 x 7,3 x 4,1

6500K 37690 DWHLC1608W6BC

15W
1050lm

3000K
120°

37916 DWHLC2015W3BC
20 x 10 x 4,8

6500K 37691 DWHLC2015W6BC

Grau de 
Proteção

IP65
Balizador MINI HALL LED, possui design moderno e 
clean, iluminação eficiente para uso como balizamento 
e sinalização. Estruturado em polipropileno. Modelo com 
LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes externos.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

37915

37916

560 1050
8W 15W

lúmens lúmens
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Poste para jardim

Pole LED

Potência
Fluxo Luminoso Acabamento Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

12W
420lm Alumínio 37650 EXTPOLED123PT Ø15 x 60

Temperatura de cor

3000K420
12W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP65
Poste balizador POLE LED, possui design moderno e 
inovador, iluminação eficiente e delicada, indicada para 
balizamento e sinalização. Estruturado em alumínio com 
acabamento em pintura epóxi, resistente para utilização 
em ambientes externos (IP65), pronto para instalar.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

37650
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Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

10W
800lm

3000K
160°

38162 LDSMDRFFT10C31
9,7 x 9,13 x 3,05

6500K 37892 LDSMDRFFT10C11

20W
1400lm

3000K
160°

38210 LDSMDRFFT20C31
9,7 x 9,13 x 3,05

6500K 37891 LDSMDRFFT20C11

30W
2100lm

3000K
120°

38163 LDSMDRFFT30C31
12,9 x 11,1 x 3,16500K 37888 LDSMDRFFT30C11

Luz Verde 38208 LDSMDRFFT30C51

50W
3750lm

3000K
120°

38071 LDSMDRFFT50C31
17,3 x 15 x 3,16500K 37889 LDSMDRFFT50C11

Luz Verde 38209 LDSMDRFFT50C51

100W
7500lm

3000K
120°

38072 NLDSMDRFFT100W3
22,5 x 18,9 x 3,1

6500K 37890 NLDSMDRFFT100W6

200W
14000lm 6500K 120° 38012 NLDSMDRFFT200W6 36,9 x 32,6 x 4,2

Refletor LED

Deep Fit

800
10W

lúmens
1400
20W

lúmens
2100
30W

lúmens
3750
50W

lúmens
7500
100W

lúmens
14000
200W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP65
Refletor DEEP FIT, possui design slim, com uma potente 
iluminação, estruturado em alumínio com pintura epóxi 
preta e vidro temperado. Modelo com LED integrado, 
pronto para instalar.

Ideal para ambientes externos.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

38012

38071

37892
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Refletor LED

Deep High Tech

Linha Profissional

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

10W
900lm

6500K 90° 38083 LDSMDRFHT10C11
10,8 x 8,3 x 3

Luz Verde 120° 38090 LDSMDRFHT10C51

20W
1800lm 6500K 100° 38086 LDSMDRFHT20C11 13,2 x 9,6 x 3

30W
2700lm 6500K 100° 38087 LDSMDRFHT30C11 15,5 x 11,5 x 3

50W
4500lm

3000K 100° 38091 LDSMDRFHT50C31
19,5 x 14,5 x 36500K 100° 38088 LDSMDRFHT50C11

Luz Verde 120° 38092 LDSMDRFHT50C51

100W
9000lm

3000K 110° 38089 LDSMDRFHT100C31
26 x 20 x 3

6500K 110° 38082 LDSMDRFHT100C11

200W
16000lm 6500K 110° 38085 LDSMDRFHT200C11 40,5 x 34,4 x 4,3

300W
24000lm 6500K 120° 38268 LDSMDRFHT300C11 45,5 x 31,2 x 4,8

400W
32000lm 6500K 120° 38267 LDSMDRFHT400C11 51,6 x 35,4 x 4,8

900
10W

lúmens
1800
20W

lúmens
2700
30W

lúmens
4500
50W

lúmens
9000
100W

lúmens
16000
200W

lúmens
24000
300W

lúmens
32000
400W

lúmens

Grau de 
Proteção

IP65
Refletor DEEP HIGH TECH, possui design slim e compacto, 
com um alto fluxo luminoso, estruturado em alumínio com 
pintura epóxi preta e vidro temperado. Modelo com LED 
integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes externos.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

38267

38092

38083
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Espeto LED para jardim

Garden Lamp

Grau de 
Proteção

IP65
Espeto LED GARDEN LAMP, compacto mas muito 
eficiente, disponível na versão alumínio (7W), resistente 
e com IP65 para utilização em ambientes externos. 
Modelos integrados em LED, prontos para instalar.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

560
7W

lúmens

Potência
Fluxo Luminoso Acabamento Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

7W
560lm Alumínio

3000K 37721 EJ092173ALPT
Ø7,2 X 30

Luz Verde 38164 EJ09217VALPT

Linha Profissional

37721

EJ09217VALPT

EJ092173ALPT



47

Embutido de solo LED

Floor Lamp

Grau de 
Proteção

IP67
Embutido de solo FLOOR LAMP, corpo robusto na 
medida necessária a sua aplicação e utilização, resistente 
aos impactos comuns a sua exposição e adequado para 
utilização em ambientes externos (IP67). Estruturado em 
alumínio, aço inox e termoplástico, pronto para instalar.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)
Nicho
(cm)

5W
375lm 45° 37908 EXTPLED53CZPT Ø8 x 9,2 Ø7,5

8W
720lm 60° 37630 EXTPLED83CZPT Ø12 x 11,2 Ø10

10W
850lm 45° 37909 EXTPLED103CZPT Ø12 x 10 Ø11,5

15W
1275lm 45° 37910 EXTPLED153CZPT Ø20 x 10,5 Ø18

Temperatura de cor

3000K720375 850 1275
8W5W 10W 15W

lúmenslúmens lúmens lúmens

37908

37630

37909

37910
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Arandela

Sensitive LED
Com ângulo ajustável

Grau de 
Proteção

IP65
Arandela SENSITIVE, possui design moderno e requintado, 
produzida em ABS com facho duplo de luz que permite 
ajuste no ângulo. Modelo com LED integrado, pronto para 
instalar. Índice de proteção IP65 para uso externo.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Exemplos das variações do ângulo de abertura

Potência
Fluxo Luminoso Acabamento Temperatura

de cor
Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

4W
200lm

Branco
3000K Ajustável 

0° - 90°
38108 DWSLQ1204W3BC

12 x 12 x 5,2
Preto 38222 DWSLQ1204W3PT

38108

38222

200
4W

lúmens
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Arandela

Sensitive LED
8W e 12W

Grau de 
Proteção

IP20
Arandela SENSITIVE, possui design moderno e requintado, 
estruturado em alumínio, com facho simétrico decorativo, 
uso interno (IP20). Modelo com LED integrado, pronto 
para instalar.

Ideal para ambientes corporativos e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

560
8W

lúmens
700
12W

lúmens

Potência
Fluxo Luminoso Formato Temperatura

de cor
Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

8W
560lm Quadrado

3000K
110°

38076 DWSLQ1008W3BC
10 x 10 x 6

6500K 37172 DWSLQ1008W6BC

12W
700lm Retangular

3000K
150°

38077 DWSLRT3012W3BC
31 x 9 x 3

6500K 37173 DWSLRT3012W6BC

38076

38077

Aplicação
Uso
interno
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Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

100W
13000lm

120°
38105 GBUF100M120G Ø26 x 20

200W
26000lm 38107 GBUF200M120G Ø32 x 21

Linha Profissional

Grau de 
Proteção

IP65
High Bay UFO, possui design robusto para aplicação 
industrial, alto fluxo luminoso, estruturado em alumínio com 
difusor em acrílico, ângulo de abertura de 120°, acompanha 
suporte de fixação e cabo de aço para pendente.

Modelo com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para áreas industriais, galpões e áreas externas.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

5 anos Vida útil
50.000
Horas

Luminária

High Bay UFO

13000
100W

lúmens
26000
200W

lúmens

Temperatura de cor

5500K

38105
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Luminária

GB LED

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

100W
13000lm 120° 35927 GBLED100M120G Ø26 x 14

150W
19500lm 120° 36162 GBLED150M120G Ø26 x 14

200W
26000lm 120° 35928 GBLED200M120G Ø29,5 x 15,2

35928

Grau de 
Proteção

IP65
High Bay GBLED, possui design industrial e robusto, com 
alto fluxo luminoso, estruturado em alumínio, difusor em 
acrílico, ângulo de abertura de 120° e refletor para ângulos 
de 60° (acessório), acompanha suporte de fixação como 
sobrepor e cabo de aço para pendente. Modelo com LED 
integrado, pronto para instalar.

Ideal para áreas industriais, galpões e áreas externas.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

5 anos Vida útil
50.000
Horas

13000
100W

lúmens
19500
150W

lúmens
26000
200W

lúmens

Temperatura de cor

5000K

Modelo Cód.  
Reduzido Código

Cúpula refletora 
em alumínio 36294 GBREF15060AL

Acessório para o Refletor

GB LED
Não acompanha
 o refletor. 
Produto vendido 
separadamente.

36294
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Luminária

High Bay 
Stark

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

100W
10000lm 95° 37729 GBST100W5K Ø23,99 x 8,8

150W
15000lm 95° 37730 GBST150W5K Ø30,49 x 8,8

200W
20000lm 95° 37731 GBST200W5K Ø35,79 x 8,8

Grau de 
Proteção

IP65
HIGH BAY STARK, possui design industrial e compacto, 
estruturado em alumínio com difusor em acrílico, com 
ângulo de abertura de 95°, acompanha terminal olhal e 
cabo de aço para instalação como pendente. Modelo com 
LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para áreas industriais, galpões e áreas externas.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

10000
100W

lúmens
15000
150W

lúmens
20000
200W

lúmens

Temperatura de cor

5000K

37730
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Projetor

HB LED

Grau de 
Proteção

IP65
Projetor HB LED, possui design robusto, com alto fluxo 
luminoso, estruturado em alumínio anodizado, com lente 
para baixo ofuscamento e alta homogeneidade de cor. 
Modelo com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes externos, quadras, galpões e fachadas.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
50.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

120W
9000lm

90° 35051 HBLED120M90G
29 x 14 x 43

120° 35054 HBLED120M120G

180W
15000lm

25° 35052 HBLED180M25G
59,6 x 15,4 x 34

120° 35056 HBLED180M120G

35052

35051

9000
120W

lúmens
15000
180W

lúmens

Temperatura de cor

5500K
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Potência
Fluxo Luminoso

Ângulo de 
Abertura

Temperatura
de cor

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

20W
1600lm 120° 6500K 37911 MFHP20W6ALBCPD Ø35 x 8,1

30W
2400lm 120° 6500K 37912 MFHP30W6ALBCPD Ø35 x 8,1

40W
3200lm 120° 6500K 37913 MFHP40W6ALBCPD Ø40 x 8,2

50W
4000lm 120° 6500K 37914 MFHP50W6ALBCPD Ø40 x 8,2

Pendente

Multiflex HP

Grau de 
Proteção

IP20
Pendente MULTIFLEX, possui design moderno e clean, 
estruturado em alumínio, acompanha o kit pendente, 
lâmpada e cúpula. Modelo com lâmpada LED inclusa, 
pronto para instalar.

Ideal para áreas internas com pé direito alto.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Incluso lâmpada 
HIGH BULBO LED
(vide página 141)

1600
20W

lúmens
2400
30W

lúmens
3200
40W

lúmens
4000
50W

lúmens

37911
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Luminária de chão

Home Lamp

Potência
Fluxo Luminoso Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
550lm

Branco 37732 FEFLLED10DBC
Ø22,5 x 180

Preto 37733 FEFLLED10DPT

Ângulo ajustável Controle remoto Controle na estrutura

37732

37733

Luminária de chão HOME LAMP LED, com design singular e 
moderno, estruturado em ABS com acabamento branco ou 
preto, possui ajuste de altura até 1,60m com foco direcionável, 
circuito LED integrado pronto para instalar, controle diretamente 
na estrutura da peça e controle remoto avulso. Possibilita ajuste 
na temperatura de cor da luz entre 3000k a 6500k e ainda, no 
fluxo luminoso em 5 intensidades diferentes.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

5 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE COR
3000K - 6500K

 + 5 INTENSIDADES DE BRILHO

550
10W

lúmens

Ø22,5

18
0c

m
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Luminária de Mesa E27

Versaty

Potência
Fluxo Luminoso Versão Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2W
380lm Branco 6500K 36512 FEFXLED2DBC 15 x 5,5 x 42

36512

Qtd. de  
lâmpadas Modelo Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Com garras
Branco 32964 XH112 BC

13 x 12,5 x 34
Preto 32965 XH112 PT

Convencional
Branco 32961 XH111 BC

Ø14 x 40
Preto 32962 XH111 PT

32961

32964

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

380
2W

lúmens

Luminária de Mesa

Flex LED

Luminária de mesa FLEX LED, com design moderno e 
funcional, estruturada em silicone flexível que possibilita 
ajuste do foco de luz, possui sistema de fixação através 
de garra, inclusa bateria (lítio) com autonomia de até 3 
horas, sistema com dimerização em 3 diferentes níveis, 
incluso cabo USB.

Luminária de mesa VERSATY, com design funcional, 
estruturada em aço e partes em termoplástico, haste 
flexível que possibilita ajuste do foco de luz. Disponível 
em duas versões de fixação, base ou garra.
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Luminária de Mesa

Pelicano LED

Potência
Fluxo Luminoso Versão Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4W
300lm

Branco
6500K

35630 XHN107BC
10 x 16 x 55

Preto 35631 XHN107PT

35630

35631

Luminária de mesa PELICANO LED, com design funcional, 
estruturada em ABS de alta resistência, facho direcionável 
da luz, sistema com ajuste em 2 níveis de iluminação, 
incluso cabo USB.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

300
4W

lúmens
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Lustre

Clássico

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes 
E14

Transparente 30775 GD721603LS
Ø56 x 55Âmbar 34474 GD921603LS

Fumê 34579 GD821603LS

5 luzes 
E14

Transparente 30776 GD721605LS
Ø56 x 55Âmbar 34475 GD921605LS

Fumê 34580 GD821605LS

8 luzes 
E14

Transparente 30777 GD721608LS
Ø74 x 56Âmbar 34476 GD921608LS

Fumê 34581 GD821608LS

12 luzes 
E14

Transparente 34050 GD721612LS
Ø74 x 60Âmbar 34477 GD921612LS

Fumê 36761 GD821612LS
20 luzes 

E14 Transparente 36743 GD721620LS Ø90 x 95

30 luzes 
E14 Transparente 37266 GD721630LS Ø105 x 95

Lustre CLÁSSICO, portador de um design requintado e 
fino, com estrutura em aço com banho cromo, corrente 
em aço, tecido, corpo em vidro trabalho e cristais lapidados 
de alta iridescência.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

34581

8 luzes

30775

3 luzes
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34475

5 luzes

Lustre

Clássico

34477

12 luzes

36743

20 luzes
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Lustre

Clássico

37266 30 luzes
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Lustre

Clássico
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Lustre

Treviso
3, 5 e 9 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes 
E14 Transparente 34698 LD941603LS Ø43 x 40

5 luzes 
E14 Transparente 34699 LD941605LS Ø46 x 45

9 luzes 
E14 Transparente 34700 LD941609LS Ø50 x 50

34700

34698

34699

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Lustre TREVISO, portador de um design elegante, com 
estrutura em aço com banho cromo, corrente em aço, 
tecido, corpo e pingentes em acrílico.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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Plafon

Napoli
6 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

6 luzes 
GU10 Transparente 37953 GPNA004306PF Ø43 x 36

37953

Plafon NAPOLI, possui design elegante, com base estruturada 
em aço inox e cristais lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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35718

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 35718 GP1901PF3 19 x 13,5 x 46

2 luzes 
GU10 35625 GP1902PF3 30 x 16 x 50

3 luzes 
GU10 35626 GP1903PF3 46 x 26 x 57

5 luzes 
GU10 35627 GP1905PF3 66 x 36 x 60

35625

Plafon

Crystal Ball
1, 2, 3 e 5 luzes

Plafon CRYSTAL BALL, possui design decorativo e elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Crystal Ball

35627

35626
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 34789 CS741601PF Ø16 x 53

3 luzes 
GU10 35259 CS743003PF Ø30 x 75

5 luzes 
GU10 34790 CS744005PF Ø40 x 103

7 luzes 
GU10 34791 CS745007PF Ø50 x 176

9 luzes 
GU10 35260 CS746009PF Ø60 x 227

34789

35259

34790

Plafon

Crystal Spiral
1, 3, 5, 7 e 9 luzes

Plafon CRYSTAL SPIRAL, possui design primoroso e 
elegante, com base estruturada em aço inox, cabos de 
aço e cristais lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Crystal Spiral

34791

35260
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 30948 GP0801APF1 14 x 14 x 35

2 luzes 
GU10 30952 GP0802APF1 14 x 29 x 35

4 luzes 
GU10 30954 GP0804APF1 25 x 25 x 37

6 luzes 
GU10 30958 GP0806APF1 34 x 34 x 55

9 luzes 
GU10 30962 GP0809APF1 38 x 38 x 60

30948

30954

Plafon

Brilhante Quadrado
1, 2, 4, 6 e 9 luzes

Plafon BRILHANTE QUADRADO, possui design elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.
 
Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

30962
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Plafon

Brilhante Redondo
1, 6 e 8 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 35562 GP1619051PF3 Ø19 x 25

6 luzes 
GU10 35563 GP1638057PF3 Ø38 x 38

8 luzes 
GU10 35565 GP1648058PF3 Ø48 x 47

35562

35563

Plafon BRILHANTE REDONDO, possui design elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.
 
Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Potência
Fluxo Luminoso

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

36W
3960lm 37614 VS40363CZPD Ø40 x 5

60W
6600lm 37615 VS60603CZPD Ø60 x 5

37615

37614

Pendente LED

Tokyo Redondo
36W e 60W

Pendente TOKYO LED, possui design sofisticado e rico 
em elegância, com base estruturada em aço inox, cabos 
de aço e cristais lapidados de alta iridescência, com LED 
integrado. Pronto para instalar.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

3960
36W

lúmens
6600
60W

lúmens

Temperatura de cor

3000K

Contas em
Cristal
Lapidado

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas
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Pendente LED

Tokyo Quadrado
36W e 75W

Potência
Fluxo Luminoso

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

36W
3960lm 38220 VS40363CZQDPD 40 x 40 x 5

75W
7920lm 38221 VS60803CZQDPD 60 x 60 x 5

Pendente TOKYO LED, possui design sofisticado e rico 
em elegância, com base estruturada em aço inox, cabos 
de aço e cristais lapidados de alta iridescência, com LED 
integrado. Pronto para instalar.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

3960
36W

lúmens
7920
75W

lúmens

Temperatura de cor

3000K

38220

38221

Contas em
Cristal
Lapidado

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas
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Plafon

Itália Oval
6, 10 e 12 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9

37719 GPOV402406PF  40 x 24 x 11
37651 GPOV503006PF  50 x 30 x 13

10 luzes 
G9 37653 GPOV664010PF  66 x 40 x 13

12 luzes 
G9 37655 GPOV785312PF  78 x 53 x 15

37719

37651

37653

37655

Plafon ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência. 

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Pendente

Itália Oval
6, 10 e 12 luzes

37656

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9

37718 GPOV402406PD  40 x 24 x 11
37652 GPOV503006PD  50 x 30 x 13

10 luzes 
G9 37654 GPOV664010PD  66 x 40 x 13

12 luzes 
G9 37656 GPOV785312PD  78 x 53 x 15

Pendente ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em 
elegância, com base estruturada em aço inox, cabos de 
aço e cristais lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9 37710 GPITR03006PF Ø30 x 12,5

8 luzes 
G9

37712 GPITR03508PF Ø35 x 12,5
37714 GPITR04008PF Ø40 x 13

12 luzes 
G9 37717 GPITR04512PF Ø45 x 15

37710

37712

37714

37717

Plafon

Itália Redondo
6, 8 e 12 luzes

Plafon ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência. 

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Pendente

Itália Redondo
6, 8 e 12 luzes

37716

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9 37709 GPITR03006PD Ø30 x 12,5

8 luzes 
G9

37711 GPITR03508PD Ø35 x 12,5
37713 GPITR04008PD Ø40 x 13

12 luzes 
G9 37716 GPITR04512PD Ø45 x 15

37713

Pendente ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em 
elegância, com base estruturada em aço inox, cabos de 
aço e cristais lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9

37375 GPIT101001PF 10 x 10 x 11

37699 GPIT171701PF 17 x 17 x 11

4 luzes 
G9 37376 GPIT252504PF 25 x 25 x 17

6 luzes 
G9 37377 GPIT333306PF 33 x 33 x 21

8 luzes 
G9 37700 GPIT404012PF 40 x 40 x 22,5

37700

37375

37376

37377

Plafon

Itália Quadrado
1, 4, 6 e 8 luzes

Plafon ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência. 

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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37698

Pendente

Itália Quadrado
1, 4, 6 e 8 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9 37697 GPIT171701PD 17 x 17 x 11

4 luzes 
G9 37658 GPIT252504PD 25 x 25 x 17

6 luzes 
G9 37659 GPIT333306PD 33 x 33 x 21

8 luzes 
G9 37698 GPIT404012PD 40 x 40 x 22,5

Pendente ITÁLIA, possui design sofisticado e rico em 
elegância, com base estruturada em aço inox, cabos de 
aço e cristais lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo



78

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4 luzes 
G9

Redondo 37946 GPPR002504PD Ø25 x 14,5

Quadrado 37944 GPPR252504PD 25 x 25 x 14,5

6 luzes 
G9

Redondo 37973 GPPR003006PD Ø30 x 14,5

Quadrado 37945 GPPR303006PD 30 x 30 x 14,5

8 luzes 
G9

Redondo 38142 GPPR003508PD Ø35 x 18

Quadrado 38143 GPPR353508PD 35 x 35 x 18

10 luzes 
G9

Redondo 38144 GPPR004010PD Ø40 x 18

Quadrado 38145 GPPR404010PD 40 x 40 x 18

3794637944

37973

37945

38143

Pendente PARIS, possui design elegante e moderno, com 
base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Pendente

Paris
Redondo e Quadrado
4, 6, 8 e 10 luzes

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.



10 luzes 
38144

79

Pendente

Paris
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Pendente

Paris
Redondo
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Redondo 37939 GPPR001101PD Ø11,5 x 12

2 luzes 
G9 Redondo 37940 GPPR001102PD Ø11,5 x 27 x 12

3 luzes 
G9 Redondo 37941 GPPR001103PD Ø11,5 x 42 x 12

37939

37940

37941

Pendente PARIS, possui design elegante e moderno, com 
base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Pendente

Paris
Quadrado
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Quadrado 37961 GPPR121201PD 12 x 12 x 12,5

2 luzes 
G9 Quadrado 37962 GPPR121202PD 12 x 27 x 12,5

3 luzes 
G9 Quadrado 37963 GPPR121203PD 12 x 42 x 12,5

37961

37962
37963

Pendente PARIS, possui design elegante e moderno, com 
base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Pendente

Paris
Retangular
4 e 5 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4 luzes 
G9 Retangular 37942 GPPR601104PD 60 x 11,5 x 12

5 luzes 
G9 Retangular 37943 GPPR801105PD 80 x 11,5 x 12

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente PARIS, possui design elegante e moderno, com 
base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

37942

37943
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Arandela

Paris

Arandela

Paris

Quadrada 
1 luz

Redonda 
1 luz

Arandela PARIS, possui design elegante e moderno, base 
estruturada em aço inox com acabamento em banho cromo, 
montada com pingentes em cristal lapidado de alta iridescência.

Indicada para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Cód. Reduzido
38238

Código
GPPR161201ARR

Dimensões (cm):
16 x 16 x 8

Cód. Reduzido
38237

Código
GPPR161201ARQ

Dimensões (cm):
16 x 16 x 8

Contas em
Cristal
Lapidado

Uso
Decorativo
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Pendente

Milano
Quadrado e Redondo
4 e 6 luzes

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

Qtd. 
Lâmpadas Formato Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4 luzes 
G9

Redondo
Transparente 37937 GPMI002504PD

Ø25 x 12,5Âmbar 38037 GPMIA002504PD
Fumê 38046 GPMIF002504PD

Quadrado
Transparente 37935 GPMI252504PD

25 x 25 x 12,5Âmbar 38035 GPMIA252504PD
Fumê 38044 GPMIF252504PD

6 luzes 
G9

Redondo
Transparente 37974 GPMI003006PD

Ø30 x 12,5Âmbar 38038 GPMIA003006PD
Fumê 38047 GPMIF003006PD

Quadrado
Transparente 37936 GPMI303006PD

30 x 30 x 12,5Âmbar 38045 GPMIF303006PD
Fumê 38036 GPMIA303006PD

8 luzes 
G9

Redondo
Transparente

38140 GPMI003508PD Ø35 x 18,5
Quadrado 38141 GPMI353508PD 35 x 35 x 18,5

3803737935

38036
37974

Pendente MILANO, possui design elegante e moderno, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

38045



8 luzes 
38140
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Pendente

Milano
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Pendente

Milano
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9

Transparente 37930 GPMI001101PD
Ø12 x 10,5Âmbar 38030 GPMIA001101PD

Fumê 38039 GPMIF001101PD

2 luzes 
G9

Transparente 37931 GPMI001102PD
Ø12 x 27 x 10,5Âmbar 38031 GPMIA001102PD

Fumê 38040 GPMIF001102PD

3 luzes 
G9

Transparente 37932 GPMI001103PD
Ø12 x 42 x 10,5Âmbar 38032 GPMIA001103PD

Fumê 38041 GPMIF001103PD

38039 38031

37932

Pendente MILANO, possui design elegante e moderno, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Pendente

Milano
Retangular
4 e 5 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Formato Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4 luzes 
G9 Retangular

Transparente 37933 GPMI601104PD
60 x 11,5 x 13Âmbar 38033 GPMIA601104PD

Fumê 38042 GPMIF601104PD

5 luzes 
G9 Retangular

Transparente 37934 GPMI801105PD
80 x 11,5 x 13Âmbar 38034 GPMIA801105PD

Fumê 38043 GPMIF801105PD

38042

38034

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente MILANO, possui design elegante e moderno, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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Arandela MILANO, possui design elegante e moderno, base 
estruturada em aço inox com acabamento em banho cromo, 
montada com pingentes em cristal lapidado de alta iridescência.

Indicada para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Arandela

Milano

Arandela

Milano

Quadrada 
1 luz

Redonda 
1 luz

Cód. Reduzido
38236

Código
GPMI161201ARR

Dimensões (cm):
16 x 16 x 10

Cód. Reduzido
38235

Código
GPMI161201ARQ

Dimensões (cm):
16 x 16 x 9

Contas em
Cristal
Lapidado

Uso
Decorativo
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Plafon

Pandora
1, 4 e 6 luzes

37379

37380

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Transparente 37378 GPPA101001PF 10 x 10 x 17

4 luzes 
G9 Transparente 37379 GPPA202004PF 20 x 20 x 28

6 luzes 
G9 Transparente 37380 GPPA303006PF 30 x 30 x 35

37378

Plafon PANDORA, possui design rico em detalhes e 
elegância, com base estruturada em aço inox e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Pendente

Lyon
4, 6, 8 e 10 luzes

38135

38136 38134

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

4 luzes 
G9  38136 GPLY244004PD 24 x 40

6 luzes 
G9  38134 GPLY303006PD 30 x 30

8 luzes 
G9

 38137 GPLY304808PD 30 x 48

 38135 GPLY383808PD 38 x 38

10 luzes 
G9  38138 GPLY385810PD  38 x 58

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente LYON, possui design elegante e moderno, base 
estruturada em aço inox com acabamento em banho 
cromo, cabo energizado e cabos de aço de 1,0m com altura 
ajustável e pingentes em cristal lapidado de alta iridescência.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.
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38137

Arandela

Lyon
1 luz

Cód. Reduzido
38234

Código
GPLY161201ARQ

Dimensões (cm):
16 x 6,5 x 12

38138
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Pendente

Lyon
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9  38131 GPLY121201PD 12 x 12

2 luzes 
G9  38132 GPLY122702PD 12 x 27

3 luzes 
G9  38133 GPLY124203PD 12 x 42

38131

38132

38133

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente LYON, possui design elegante e moderno, base 
estruturada em aço inox com acabamento em banho 
cromo, cabo energizado e cabos de aço de 1,0m com altura 
ajustável, pingentes em cristal lapidado de alta iridescência.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Plafons

Lyon
1, 3, 4, 6, 8 e 10 luzes

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Plafon LYON, possui design elegante e moderno, base 
estruturada em aço inox com acabamento em banho 
cromo, montada com pingentes em cristal lapidado de 
alta iridescência.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9 38124 GPLY161601PF 16 x 16

3 luzes 
G9 38125 GPLY242403PF 24 x 24

4 luzes 
G9 38128 GPLY244004PF 24 x 40

6 luzes 
G9 38126 GPLY303006PF 30 x 30

8 luzes 
G9

38129 GPLY304808PF 30 x 48

38127 GPLY383808PF 38 x 38

10 luzes 
G9  38130 GPLY385810PF  38 x 58

38124

38130

38125

38127

38128
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Pendente

Zurique
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Transparente 37951 GPZU121201PD 12 x 12 x 12,5

2 luzes 
G9 Transparente 37952 GPZU121202PD 27 x 12 x 12,5

3 luzes 
G9 Transparente 37960 GPZU121203PD 42 x 12 x 12,5

37951
37960

37952

Pendente ZURIQUE, possui design sofisticado e impecável, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Pendente

Florença
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Transparente 37948 GPFR001101PD Ø12 x 12,5

2 luzes 
G9 Transparente 37949 GPFR001102PD Ø12 x 27 x 12,5

3 luzes 
G9 Transparente 37950 GPFR001103PD Ø12 x 42 x 12,5

37948
37950

37949

Pendente FLORENÇA, possui design sofisticado e impecável, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.
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Pendente

Renda Valenciana
Quadrado e Retangular
1, 4 e 5 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
G9 Quadrado 38217 GPRVL121201PD 12 x 12 x 12,5

4 luzes 
G9

Retangular
38218 GPRVL601104PD 60 x 11 x 11,5

5 luzes 
G9 38219 GPRVL801106PD 80 x 11 x 11,5

38217

38218

38219

Pendente RENDA VALENCIANA, possui design elegante e 
moderno, base estruturada em aço inox com acabamento 
em banho cromo, cabo energizado e cabos de aço de 
1,0m com altura ajustável, pingentes em cristal lapidado 
de alta iridescência.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

Imagem ampliada dos cristais
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Pendente

Pião Cristal
6 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9 38211 GPPI303006PD 30 x 30 x 13,5

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Pendente PIÃO CRISTAL, possui design elegante 
e moderno, base estruturada em aço inox com 
acabamento em banho cromo, cabo energizado e 
cabos de aço de 1,0m com altura ajustável, pingentes 
em cristal lapidado de alta iridescência.
 
Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

Uso
Decorativo

Imagem ampliada dos cristais

38211
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9 38212 GPRVN001201PD Ø12 x 14

3 luzes 
G9 38213 GPRVN002303PD Ø23 x 14

Pendente

Renda Veneziana
Versão com Bobeche
1 e 3 luzes

38212

38213

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Imagem ampliada dos cristais

Pendente RENDA VENEZIANA com bobeche, possui 
design elegante e moderno, base estruturada em aço 
inox com acabamento em banho cromo, cabo energizado 
e cabos de aço de 1,0m com altura ajustável, pingentes 
em cristal lapidado de alta iridescência.

Indicada para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.
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Pendente

Renda Veneziana
1, 4 e 6 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9 38214 GPRVN121201PD 12 x 12 x 12,5

4 luzes 
G9 38215 GPRVN262604PD 26 x 26 x 11,5

6 luzes 
G9 38216 GPRVN333306PD 33 x 33 x 11,5

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

LIMPA FÁCIL
Novo sistema de encaixe dos cristais. 

Mais praticidade na instalação e  
limpeza do produto.

38214

38215

38216

Imagem ampliada dos cristais

Pendente RENDA VENEZIANA, possui design elegante e 
moderno, base estruturada em aço inox com acabamento 
em banho cromo, cabo energizado e cabos de aço de 
1,0m com altura ajustável, pingentes em cristal lapidado 
de alta iridescência.

Indicada para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 37372 GPVE151501PF 15 x 15 x 11

2 luzes 
GU10 37373 GPVE271502PF 27 x 15 x 11

4 luzes 
GU10 37374 GPVE303004PF 30 x 30 x 11

37374

37373

37372

Plafon VENEZA, possui design ornamental e elegante, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência.

Indicada para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Plafon

Veneza
1, 2 e 4 luzes
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Plafon

Royal
6, 8 e10 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6 luzes 
G9

37885 GPPU003006PF Ø30 x 8,5

37886 GPPU003506PF Ø35 x 9

8 luzes 
G9

37706 GPPU004008PF Ø40 x 9,5

37707 GPPU004508PF Ø45 x 9,5

10 luzes 
G9 37708 GPPU004510PF Ø50 x 10

37708

37885

37886

37707

37706

Plafon ROYAL, possui design rico em detalhes e elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Stadium Oval
6, 8 e 10 luzes

Plafon STADIUM, possui design rico em detalhes e elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

37971

37972

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

6 luzes 
G9

Transparente 37970 GPSTOV503006PF
50 x 30 x 9Âmbar 38018 GPSTOVA503006PF

Fumê 38027 GPSTOVF503006PF

8 luzes 
G9

Transparente 37971 GPSTOV563408PF
 56 x 34 x 9,5Âmbar 38019 GPSTOVA563408PF

Fumê 38028 GPSTOVF563408PF

10 luzes 
G9

Transparente 37972 GPSTOV664010PF
 66 x 40 x 9,5Âmbar 38020 GPSTOVA664010PF

Fumê 38029 GPSTOVF664010PF

37970

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Stadium Redondo
6, 8 e 10 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

6 luzes 
G9

Transparente 37967 GPSTRD353506PF
Ø35 x 9Âmbar 38015 GPSTRDA353506PF

Fumê 38024 GPSTRDF353506PF

8 luzes 
G9

Transparente 37968 GPSTRD404008PF
Ø40 x 9,5Âmbar 38016 GPSTRDA404008PF

Fumê 38025 GPSTRDF404008PF

10 luzes 
G9

Transparente 37969 GPSTRD454008PF
Ø45 x 9,5Âmbar 38017 GPSTRDA454508PF

Fumê 38026 GPSTRDF454508PF

37968

37967

37969

Plafon STADIUM, possui design rico em detalhes e elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Stadium Quadrado
6 e 8 luzes

Plafon STADIUM, possui design rico em detalhes e elegância, 
com base estruturada em aço inox e cristais lapidados de 
alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

37966

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

6 luzes 
G9

Transparente 37964 GPSTQD353506PF
35 x 35 x 9Âmbar 38013 GPSTQDA353506PF

Fumê 38021 GPSTQDF353506PF

8 luzes 
G9

Transparente 37965 GPSTQD404008PF
40 x 40 x 9,5Âmbar 38014 GPSTQDA404008PF

Fumê 38022 GPSTQDF404008PF

8 luzes 
G9

Transparente 37966 GPSTQD454508PF
45 x 45 x 9,5Âmbar 38048 GPSTQDA454508PF

Fumê 38023 GPSTQDF454508PF

37965

37964

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Iguaçu
1, 2, 4, 6 e 9 luzes

37067

37065

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 37063 GP0801BPF 14 x 14 x 14

2 luzes 
GU10 37064 GP0802BPF 14 x 29 x 14

4 luzes 
GU10 37065 GP0804BPF 25 x 25 x 14

6 luzes 
GU10 37066 GP0806BPF 34 x 34 x 14

9 luzes 
GU10 37067 GP0809BPF 38 x 38 x 14

37066

Plafon IGUAÇU, possui design decorativo e elegante, 
com base estruturada em aço inox e cristais prensados 
de alto brilho.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

Piramidal
4 e 6 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Acabamento Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

4 luzes 
GU10

Transparente 35557 GP1404PF12
34 x 34 x 46Âmbar 38146 GP1404PF12AM

Fumê 38147 GP1404PF12FM

6 luzes 
GU10

Transparente 35558 GP1406PF12
40 x 40 x 48Âmbar 38148 GP1406PF12AM

Fumê 38149 GP1406PF12FM

Plafon PIRAMIDAL, possui design primoroso e elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.
 
Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

38146
35558
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Plafon

Novo New York
1, 2, 4, 6 e 9 luzes

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 37161 GP0801CPF 14 x 14 x 32

2 luzes 
GU10 37162 GP0802CPF 14 x 29 x 32

4 luzes 
GU10 37163 GP0804CPF 25 x 25 x 32

6 luzes 
GU10 37164 GP0806CPF 34 x 34 x 32

9 luzes 
GU10 37165 GP0809CPF 38 x 38 x 32

37161

37162

37163

37164
37165

Plafon NOVO NEW YORK, possui design sofisticado e 
elegante, com base estruturada em aço inox e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 35621 GP1801PF3 14 x 14 x 26

4 luzes 
GU10 35622 GP1804PF3 25 x 25 x 33

5 luzes 
GU10 35623 GP1805PF3 33 x 33 x 40

8 luzes 
GU10 35624 GP1808PF3 40 x 46 x 47

35621

35622

35623

35624

Plafon

Thunder
1, 4, 5 e 8 luzes

Plafon THUNDER, possui design primoroso e elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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37662

Pendente

Thunder
1, 4, 5 e 8 luzes

Pendente THUNDER, possui design primoroso e elegante, 
com base estruturada em aço inox, cabos de aço e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Indicado para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
GU10 37660 GP1801PD 14 x 14 x 26

4 luzes 
GU10 37661 GP1804PD 25 x 25 x 33

5 luzes 
GU10 37662 GP1805PD 33 x 33 x 40

8 luzes 
GU10 37663 GP1808PD 40 x 46 x 47

Contas em
Cristal
Lapidado

Uso
Decorativo

Aplicação
Uso
interno
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Plafon

Ball 30
3 e 5 luzes

Plafon BALL 30, possui design elegante, com base estruturada 
em aço inox, cabos de aço e cristais lapidados de alta iridescência.
 
Indicada para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

3 luzes 
GU10 38328 GPB305703PF Ø30 x 57

5 luzes 
GU10 38329 GPB305705PF Ø35 x 57

38328 38329
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Plafon

Frost
1, 2, 3, 4, 6 e 8 luzes

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Plafon FROST, possui design elegante e moderno, 
base estruturada em aço inox com acabamento nas 
opções cromo, preto ou dourado e cubo difusor em 
vidro trabalhado.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Qtd. 
Lâmpadas

Acabamento 
da Base

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz
G9

Dourado 38281 GPFT1201DOPF
12,5 x 12,5 Preto 38282 GPFT1201PTPF

Inox 38283 GPFT1201IXPF

2 luzes
G9

Dourado 38284 GPFT2102DOPF
21,9 x 12,5Preto 38285 GPFT2102PTPF

Inox 38286 GPFT2102IXPF

3 luzes
G9

Dourado 38287 GPFT3903DOPF
38,9 x 12,5Preto 38288 GPFT3903PTPF

Inox 38289 GPFT3903IXPF

4 luzes
G9

Dourado 38290 GPFT2204DOPF
22,2 x 22,2 Preto 38291 GPFT2204PTPF

Inox 38292 GPFT2204IXPF

6 luzes
G9

Dourado 38293 GPFT3306DOPF
32,8 x 22,2Preto 38294 GPFT3306PTPF

Inox 38295 GPFT3306IXPF

8 luzes
G9

Dourado 38296 GPFT4308DOPF
43,4 x 22,2Preto 38297 GPFT4308PTPF

Inox 38298 GPFT4308IXPF

38282

38284

38288

38290

38293

38297
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Pendente

Frost
1, 3 e 5 luzes

Pendente FROST, possui design elegante e moderno, 
base estruturada em aço inox com acabamento em banho 
cromo, cabo energizado de 1,0m com altura ajustável e 
cubo difusor em vidro trabalhado.

Indicada para compor a luz e a decoração em ambientes 
comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

3830138300

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz 
G9 38299 GPFT1201PD 12,5 x 12,5

3 luzes 
G9 38300 GPFT1703PD 17,2 x 17,2

5 luzes 
G9 38301 GPFT2305PD 23,1 x 23,1
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Pendente

First
1, 2 e 3 luzes

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Gelo 35313 AX294101PD
Ø10 x 231/2 Cromo 37867 AX294101PDMCR

1/2 Cobre 37866 AX294101PDMCO

2 luzes
E27

Gelo 37847 AX294102PD
Ø25 x 231/2 Cromo 37869 AX294102PDMCR

1/2 Cobre 37868 AX294102PDMCO

3 luzes
E27

Gelo 36117 AX294103PD
Ø28 x 231/2 Cromo 37871 AX294103PDMCR

1/2 Cobre 37870 AX294103PDMCO

36117

37869

37866

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente FIRST, possui design decorativo e fino, com 
cúpula cilíndrica estruturada em vidro com três opções de 
acabamento, canopla em aço e cabo de 1,4m com altura 
ajustável. Disponível nas versões de 1, 2 e 3 luzes.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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37873

37874

37126

37862

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Cromo 37125 YHM101E27PD

10 x 10 x 27
Cobre 37854 YHM101E27PDZCO
Fosco 38243 YHM101E27PDZDFO

1/2 Cromo 37873 YHM101E27PDMCR
1/2 Cobre 37872 YHM101E27PDMCO

2 luzes
E27

Cromo 37855 YHM102E27PDZCR

Ø25 x 27
Cobre 37859 YHM102E27PDZCO
Fosco 38244 YHM102E27PDZFO

1/2 Cromo 37875 YHM102E27PDMCR
1/2 Cobre 37874 YHM102E27PDMCO

3 luzes
E27

Cromo 37126 YHM103E27PD

Ø28 x 27
Cobre 37862 YHM103E27PDZCO
Fosco 38245 YHM102E27PDZFO

1/2 Cromo 37877 YHM103E27PDMCR
1/2 Cobre 37876 YHM103E27PDMCO

Pendente

Mirage
1, 2 e 3 luzes

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente MIRAGE, possui design decorativo e fino, com 
cúpula tubular quadrada estruturada em vidro com cinco 
opções de acabamento, canopla em aço e cabo de 1,4m 
com altura ajustável. Disponível nas versões de 1, 2 e 3 luzes.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.



38245

115

Pendente

Mirage
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37956 37958

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoPendente GLOBE acrílico, possui design decorativo, com 

cúpula em acrílico, base em aço e cabo de 1,4m com altura 
ajustável. Disponível em 3 opções de acabamento e nas 
versões com e sem pingentes em acrílico.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Pendente

Globe Acrílico

37919

Não utilizar com 
lâmpadas de  

tungstênio ou 
halógenas.

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Âmbar 37957 GLACPG251LE27AB
Ø25 x 25Fumê 37959 GLACPG251LE27FM

Transparente 37955 GLACPG251LE27TR
Âmbar 37956 GLACPG301LE27AB

Ø30 x 30Fumê 37958 GLACPG301LE27FM
Transparente 37954 GLACPG301LE27TR

Versão com pingentes em acrílico

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Âmbar 37921 GLAC251LE27AB
Ø25 x 25Fumê 37923 GLAC251LE27FM

Transparente 37919 GLAC251LE27TR
Âmbar 37920 GLAC301LE27AB

Ø30 x 30Fumê 37922 GLAC301LE27FM
Transparente 37918 GLAC301LE27TR

Versão sem pingentes
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37461

37462

Pendente

Tetra

Pendente

Decor

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Preto 37461 TE025ACPDPT
Ø23 x 25

Cobre 37462 TE025ACPDCO

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente TETRA, possui design decorativo e retrô, com 
cúpula aramada em formato de diamante octogonal 
estruturada em aço e cabo de 1,4m com altura ajustável. 
Disponível em 2 opções de acabamento.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Pendente DECOR, possui design decorativo e retrô, com 
soquete estruturado em aço e cabo de 2m com altura 
ajustável. Disponível em 5 opções de acabamento.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
38251

38252

Ideal para uso com
lâmpadas de filamento

(vide página 146)

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Bronze 37696 DECE27PDBR

Ø4,6 x 7
Cobre 37694 DECE27PDCO
Grafite 37695 DECE27PDGR

Branco Fosco 38251 DECE27PDBC
Preto Fosco 38252 DECE27PDPT

37694

3769537696

Imagem ampliada da cúpula
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35896
37140

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoPendente MEIA LUA, possui design decorativo, cúpula 

estruturada em alumínio, canopla estruturada em aço 
e ambas com acabamento em pintura epóxi, cabo 
energizado de 1,10m com altura ajustável. Disponível 
nas versões com e sem pingentes em cristal.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Pendente

Meia Lua

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Amarelo 37137 HMCR040ALAM

Ø40 x 25
Azul 37138 HMCR040ALAZ

Branco 37139 HMCR040ALBC
Preto 37140 HMCR040ALPT

Versão com cristais Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Branco 36189 HM030ALBCPD
Ø30 x 20

Preto 36190 HM030ALPTPD
Amarelo 36194 HM040ALAMPD

Ø40 x 25
Azul 35896 HM040ALAZPD

Branco 36192 HM040ALBCPD
Preto 36193 HM040ALPTPD

Versão sem cristais
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Pendente

Chapéu Chinês

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Amarelo 36138 CH040ALAMPD

Ø40 x 38
Azul 36137 CH040ALAZPD

Branco 35783 CH040ALBCPD
Alumínio 35782 CH040ALNAPD

Preto 35781 CH040ALPTPD

35781

35782

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoPendente CHAPÉU CHINÊS, possui design decorativo, 

cúpula estruturada em alumínio, canopla estruturada em 
aço e ambas com acabamento em pintura epóxi, cabo 
energizado  de 1,10m com altura ajustável.
 
Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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35962

3596535958

Pendente

Gota

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente GOTA, possui design decorativo, cúpula estruturada 
em alumínio, canopla estruturada em aço e ambas com 
acabamento em pintura epóxi, cabo energizado de 1,10m 
com altura ajustável.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Pendente

Bola

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Azul 35990 NY1820AL1E27AZ

Ø21 x 16
Branco 35982 NY1820AL1E27BC
Preto 35988 NY1820AL1E27PT

Vermelho 35992 NY1820AL1E27VM

Pendente BOLA, possui design decorativo, cúpula 
estruturada em alumínio, canopla estruturada em aço 
e ambas com acabamento em pintura epóxi, cabo 
energizado  de 1,10m com altura ajustável.
 
Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

35990

35982 35998

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Branco 35958 NY1529AL1E27BC
Ø21,5 x 26Preto 35962 NY1529AL1E27PT

Vermelho 35965 NY1529AL1E27VM
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Pendente

Wood

35529

Pendente WOOD, possui design ornamental e rústico, 
com canopla em aço com banho cromo, corrente em aço, 
cúpula em PVC com acabamento de madeira e cristais 
lapidados de alta iridescência (modelo com cristais). 
Acompanha cabo de 1 metro.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Imagem ampliada dos cristais

Versão com cristais

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
E27 Com cristais 35529 WD3440PDC Ø40 x 20

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
E27 Sem cristais

36935 WD3642E27PD Ø40 x 16
35532 WD3440PD Ø40 x 20

Versão sem cristais

36935

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

35532

A versão sem cristais 
não acompanha 
corrente.
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Pendente

Valência

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Pendente VALÊNCIA, possui design decorativo e elegante, canopla 
em aço com acabamento em banho cromo, cúpula estruturada em 
PVC revestida com tecido 100% algodão, cabo energizado de 1,0m 
com altura ajustável. 

Disponível  também na versão com pingentes em cristal lapidado 
de alta iridescência.

Indicado para compor a luz e a decoração em ambientes comerciais 
e residenciais.

Imagem ampliada dos cristais

37657

Versão com cristais

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27 Com cristais

37720 VL35231L3CPDC Ø35 x 25

3 luzes
E27 37657 VL40263L3CPDC Ø40 x 29

36185

Versão sem cristais

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27 Sem cristais

36184 VL35231L3CPD Ø35 x 25

3 luzes
E27 36185 VL40263L3CPD Ø40 x 29
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Pendente

Panamá

Pendente PANAMÁ, possui design ornamental e elegante, 
com canopla em aço com banho cromo, corrente em aço, 
cúpula em PVC com acabamento trançado bege e cristais 
lapidados de alta iridescência.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Imagem ampliada dos cristais Imagem ampliada da cúpulaAplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

38053

38122

Versão com cristais

Qtd. 
Lâmpadas

Acabamento 
dos Cristais

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

3 luzes
E27

Transparente 38053 PN3440PDC
Ø40 x 30Âmbar 38121 PN3440PDAM

Fumê 38122 PN3440PDFM

Versão sem cristais

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
E27 Sem cristais 38052 PN3440PD Ø40 x 30

38052

A versão sem cristais 
acompanha cabo.
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Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
E27

Branco 33235 SP1722PDBC
Ø22 x 25Preto 33228 SP1722PDPT

Vinho 33853 SP1722PDVI

3 luzes 
E27

Branco 33231 SP3440PDBC
Ø40 x 30Preto 33232 SP3440PDPT

Vinho 33854 SP3440PDVI
Branco 33855 SP3946PDBC

Ø46 x 35Preto 33856 SP3946PDPT
Vinho 33857 SP3946PDVI

33228

33854

33855

Pendente

São Paulo
com cristais

Pendente SÃO PAULO, possui design decorativo e 
elegante, com canopla em aço com banho cromo, 
corrente em aço de 1 metro, cúpula 100% algodão e 
cristais lapidados de alta iridescência.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Plafon

São Paulo
com cristais

Qtd. 
Lâmpadas Versão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz 
E27

Branco 33229 SP1722PFBC
Ø22 x 25Preto 33230 SP1722PFPT

Vinho 33858 SP1722PFVI

3 luzes 
E27

Branco 33233 SP3440PFBC
Ø40 x 30Preto 33234 SP3440PFPT

Vinho 33859 SP3440PFVI
Branco 33860 SP3946PFBC

Ø46 x 35Preto 33861 SP3946PFPT
Vinho 33862 SP3946PFVI

33233

33858

33861

Plafon SÃO PAULO, possui design decorativo e elegante, 
com base em aço com banho cromo, cúpula 100% 
algodão e cristais lapidados de alta iridescência.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Contas em
Cristal
Lapidado

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Imagem ampliada dos cristais
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Pendente

Embu

Qtd. 
Lâmpadas Cor Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

3 luzes
E27

Branco 37068 SP3946SCPDBC
Ø46 x 26Preto 37069 SP3946SCPDPT

Vinho 37070 SP3946SCPDVI

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoLinha EMBU, possui design decorativo e elegante, com 

canopla em aço com banho cromo, cabo de 1 metro e 
cúpula 100% algodão.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

37068

37069

37070
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34672

Linha

Renda LED

37684

37668

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Arandela
127V 37682 BXARB1219106AR1

12 x 6 x 19
220V 37683 BXARB1219106AR2

Pendente
127V 37684 BXARB1219106PD1

12 x 12 x 19
220V 37685 BXARB1219106PD2

Plafon

127V 37664 BXARB1818106PF1
18 x 18 x 8

220V 37665 BXARB1818106PF2
127V 37666 BXARB2222106PF1

22,2 x 22,2 x 8
220V 37667 BXARB2222106PF2

20W
1620lm

Plafon
127V 37668 BXARB3030206PF1

30 x 30 x 8
220V 37669 BXARB3030206PF2

Pendente
127V 37672 BXARB3030206PD1
220V 37673 BXARB3030206PD2

40W
3240lm

Plafon
127V 37670 BXARB4040106PF1

40 x 40 x 8
220V 37671 BXARB4040106PF2

Pendente
127V 37674 BXARB4040106PD1
220V 37675 BXARB4040106PD2

37682

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens
3240
40W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Linha RENDA LED, possui design decorativo, com base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico branco e 
cristais lapidados de alta iridescência. Modelo com LED 
integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado
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1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Linha VISION LED, possui design decorativo, com base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico branco e 
espelho e cristal lapidado de alta iridescência. Modelo 
com LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Arandela
127V 37686 BXAVI1219106AR1

12 x 6 x 19
220V 37687 BXAVI1219106AR2

Pendente
127V 37688 BXAVI1219106PD1
220V 37689 BXAVI1219106PD2

Plafon
127V 34609 BXA212216PF1

22,2 x 22,2 x 14,5
220V 34610 BXA212216PF2

20W
1620lm

Pendente
127V 34613 BXA213026PD1

30 x 30 x 14,5
220V 34614 BXA213026PD2

Plafon
127V 34611 BXA213026PF1
220V 34612 BXA213026PF2

Linha

Vision LED

37686

34611

37688

34613

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado
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Plafon

Glacial LED

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm 1 luz

127V 35847 GP2111061
15 x 15 x 14

220V 35848 GP2111062

20W
1620lm 2 luzes

127V 35849 GP2121061
15 x 25 x 14

220V 35850 GP2121062

30W
2430lm 3 luzes

127V 35851 GP2131061
15 x 36 x 14

220V 35852 GP2131062

40W
3240lm 4 luzes

127V 35853 GP2141061
32 x 32 x 14

220V 35854 GP2141062

35847

35853

35849

35851

1620
20W

lúmens
2430
30W

lúmens
3240
40W

lúmens
810
10W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Plafon GLACIAL LED, possui design decorativo, base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico transparente 
com jateado nos pontos de luz e pingentes em cristal 
lapidado de alta iridescência. Modelo com a tecnologia  
LED integrada, pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado



130

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Arandela
127V 35824 BXA181210AR1

12 x 6 x 19
220V 35825 BXA181210AR2

Plafon
127V 35574 BXA1622101PF1

22,2 x 22,2 x 14
220V 35577 BXA1622101PF2

20W
1620lm

Plafon
127V 35578 BXA1630201PF1

30 x 30 x 14
220V 35581 BXA1630201PF2

Pendente
127V 35586 BXA30201PD1
220V 35587 BXA30201PD2

40W
3240lm

Plafon
127V 35583 BXA40104PF1

40 x 40 x 14
127V 35585 BXA40104PF2

Pendente
127V 35950 BXA40104PD1
127V 35951 BXA40104PD2

Linha

Vienna LED
Branco

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens
3240
40W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Linha VIENNA LED, possui design decorativo, com base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico branco e 
pingentes em acrílico. Modelo com LED integrado, pronto 
para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

35578

35950

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado

35824
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Linha

Vienna LED
Preto

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Arandela
127V 35579 BXA141210AR1

12 x 6 x 19
220V 35580 BXA141210AR2

Plafon
127V 36201 BXA1422101PF1

22,2 x 22,2 x 14
220V 36202 BXA1422101PF2

20W
1620lm

Plafon
127V 36203 BXA1430201PF1

30 x 30 x 14
220V 36204 BXA1430201PF2

Pendente
127V 36207 BXA1430201PD1
220V 36208 BXA1430201PD2

40W
3240lm

Plafon
127V 36205 BXA1440104PF1

40 x 40 x 14
127V 36206 BXA1440104PF2

Pendente
127V 36209 BXA1440104PD1
127V 36210 BXA1440104PD2

36207

36203

35579

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens
3240
40W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Linha VIENNA LED, possui design decorativo, com base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico preto com a 
parte inferior branca e pingentes em acrílico. Modelo com 
LED integrado, pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado
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Potência
Fluxo Luminoso Versão Modelo Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

White Crystal 
(Branco)

Arandela
127V 35824 BXA181210AR1

12 x 6 x 19

220V 35825 BXA181210AR2

Pendente
127V 35821 BXA181210PD1
220V 35822 BXA181210PD2

Black Crystal 
(Preto)

Arandela
127V 35579 BXA141210AR1
220V 35580 BXA141210AR2

Pendente
127V 35575 BXA141210PD1
220V 35576 BXA141210PD2

20W
1620lm

White Crystal 
(Branco)

Pendente

127V 35823 BXA183510PD1

35 x 19 x 19
220V 35826 BXA183510PD2

Black Crystal 
(Preto)

127V 35582 BXA143510PD1
220V 35584 BXA143510PD2

Linha

White Crystal LED e
Black Crystal LED

35824

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens

Temperatura de cor

6500K

Linha BLACK CRYSTAL e WHITE CRYSTAL, possui design 
decorativo, com base estruturada em aço inox, difusor 
lateral em acrílico branco ou preto e inferior branco 
com pingentes em acrílico. Modelo com LED integrado, 
pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Contas em
Cristal
Lapidado

35575

35823

35582
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Linha

Belgium
Plafon e Arandela

Potência
Fluxo 

Luminoso
Versão Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Cromo
127V 38185 BXABC2222103PF1

22 x 22

220V 38186 BXABC2222103PF2

Dourado
127V 38192 BXABD2222103PF1
220V 38193 BXABD2222103PF2

Madeira
127V 38200 BXABM2222103PF1
220V 38201 BXABM2222103PF2

20W
1620lm

Cromo
127V 38074 BXABC3030203PF1

30 x 30

220V 38187 BXABC3030203PF2

Dourado
127V 38194 BXABD3030203PF1
220V 38195 BXABD3030203PF2

Madeira
127V 38202 BXABM3030203PF1
220V 38203 BXABM3030203PF2

Plafons

Potência
Fluxo 

Luminoso
Versão Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Cromo
127V 38188 BXABC1218103AR1

12 x 18

220V 38189 BXABC1218103AR2

Dourado
127V 38196 BXABD1218103AR1
220V 38197 BXABD1218103AR2

Madeira
127V 38204 BXABM1218103AR1
220V 38205 BXABM1218103AR2

2x10W
1620lm

Cromo
127V 38190 BXABC1236203AR1

12 x 36

220V 38191 BXABC1236203AR2

Dourado
127V 38198 BXABD1236203AR1
220V 38199 BXABD1236203AR2

Madeira
127V 38206 BXABM1236203AR1
220V 38207 BXABM1236203AR2

Arandelas

38203

Linha BELGIUM LED, possui design decorativo, base 
estruturada em aço inox, difusor em acrílico branco com 
detalhes de acabamento em acrílico cromo, dourado 
ou simulando madeira. Modelo com a tecnologia LED 
integrada, pronto para instalar.

Ideal para ambientes comerciais e residenciais.

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

38206

38188

38192

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens

Temperatura de cor

3000K
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Plafon LED

Smart LED
Redondo e Quadrado

Potência
Fluxo Luminoso Formato Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

10W
810lm

Redondo
127V 35723 SMLD725BC1

Ø27 x 8
220V 35724 SMLD725BC2

Quadrado
127V 35727 SMLD925BC1

27 x 27 x 8
220V 35728 SMLD925BC2

20W
1620lm

Redondo
127V 35725 SMLD730BC1

Ø34 x 8
220V 35726 SMLD730BC2

Quadrado
127V 35729 SMLD930BC1

34 x 34 x 8
220V 35730 SMLD930BC2

Plafon SMART LED, possui design clean e funcional, 
difusor estruturado em acrílico branco, base em aço com 
acabamento em pintura epóxi branca. Produto com a 
tecnologia LED integrada e pronto para instalar.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

1620
20W

lúmens
810
10W

lúmens

35725
35730

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Redondo 37078 OV7251PF Ø25

Quadrado 37080 OV9251PF 25 x 25

2 luzes
E27

Redondo 37079 OV7302PF Ø30

Quadrado 37093 OV9302PF 30 x 30

37078

37093

Plafon

Ovni
Plafon OVNI, possui design clean, difusor em vidro curvo 
com acabamento externo ácido acetinado e internamente 
camada de silk print branco, base em aço com pintura 
epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Temperatura de cor

3000K
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Linha

Clean E27
Plafon e Arandela

Qtd. 
Lâmpadas Modelo Formato Garras Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27 Plafon

Redondo
Cromo 30272 CL725PBC

Ø25
Nylon 30274 CL725PBN

Quadrado Nylon 36180 CL925PBN  25 x 25

2 luzes
E27 Plafon

Redondo
Nylon 30286 CL730PBC

Ø30
Cromo 30288 CL730PBN

Quadrado Nylon 36181 CL930PBN 30 x 30

1 luz
E27 Arandela

Cromo 30265 CL725ABC
25x13

Nylon 30267 CL725ABN
Cromo 30278 CL730ABC

30x15
Nylon 30280 CL730ABN

Plafon CLEAN, possui design funcional e clean, com 
difusor em vidro curvo com acabamento em ácido 
acetinado com silk print interno branco, base em aço 
com pintura epóxi branca. 

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

30274

36180
30265

Arandela

Qtd. 
Lâmpadas

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

1 luz
E27 32523 PL200ABB 20 x 14

2 luzes
E27 32524 PL300ABB 30 x 14

 Arandela E27

Bambu
32523

32524

Arandela BAMBU, possui design clean, difusor em 
vidro curvo com acabamento externo ácido acetinado e 
internamente camada de silk print branco, base em aço 
com pintura epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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Linha

Matrix
Plafon e Arandela

Qtd. 
Lâmpadas Modelo Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27 Arandela Retangular 33763 CE5022ABC 14 x 22

2 luzes
E27 Plafon Quadrado

33775 CE5025PBC 25 x 25

33776 CE5030PBC 30 x 30

33763

33775

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoLinha MATRIX, possui design clean, difusor em vidro 

curvo com acabamento externo jateado e internamente 
camada de silk print branco, base em aço com pintura 
epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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Linha

Trama 
Plafon e Arandela

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Formato Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2 luzes
E27 Plafon E27

Redondo
*Depende  

da lâmpada 
utilizada

35115 CR0030PBB Ø30
Quadrado 35116 CR3030PBB 30 x 30

1 luz
E27 Arandela E27 Retangular 35109 CR1422ABB 14 x 22

35115

Linha TRAMA, possui design clean, difusor em vidro 
curvo com acabamento interno em silk print branco com 
detalhes pontuais em cristal, base em aço com pintura 
epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

35116

35109

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo
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Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2 luzes
E27 Redondo 37082 PU7403PF Ø40

37082

Plafon

Pudim

Plafon PUDIM, possui design clean, difusor em vidro curvo 
com acabamento interno em silk print branco trabalhado 
e acabamento externo jateado, base em aço com pintura 
epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

Uso
Decorativo

Plafon

Margarida
Plafon MARGARIDA, possui design clean, difusor em 
vidro curvo com acabamento interno em silk print branco 
trabalhado e acabamento externo jateado, base em aço 
com pintura epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Potência
Fluxo Luminoso Formato Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27 Redondo *Depende  

da lâmpada 
utilizada

37076 MG7251PF Ø25

2 luzes
E27 Quadrado 37077 MG7302PF Ø30

37077
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Linha

Colmeia
Plafon e Arandela

Potência
Fluxo Luminoso Modelo Formato Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2 luzes
E27 Plafon E27

Redondo
*Depende  

da lâmpada 
utilizada

35118 PN0030PBB Ø30
Quadrado 35119 PN3030PBB 30 x 30

1 luz
E27 Arandela E27 Retangular 35111 PN1422ABB 14 x 22

Linha COLMEIA, possui design clean, difusor em vidro 
curvo com acabamento interno em silk print branco 
trabalhado e acabamento externo jateado, base em aço 
com pintura epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.

Aplicação
Uso
interno

Uso
Decorativo

35118

35119

35111
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Qtd. 
Lâmpadas Formato Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

1 luz
E27

Redondo 37883 PS9251PF Ø25

Quadrado 37083 PS7251PF 25 x 25

2 luzes
E27

Redondo 37084 PS7302PF Ø30

Quadrado 37884 PS9302PF 30 x 30

37883

37083

Plafon 

Plasma

Aplicação
Uso
interno

Uso
DecorativoPlafon PLASMA, possui design clean, difusor em vidro 

curvo com acabamento externo ácido acetinado e 
internamente camada de silk print branco, base em aço 
com pintura epóxi branca.

Ideal para uso em ambientes comerciais e residenciais.
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Lâmpada

High Bulbo LED

Lâmpada

Bulbo LED

Potência
Fluxo Luminoso Bulbo Temperatura

de cor
Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

20W
1600lm T80

4000K
≥0.7

16425 LDBAFP20C4
Ø80 x 135

6500K 16352 LDBAFP20C6

30W
2400lm T100

4000K
>0,92

16426 LDBAFP30C4
Ø100 x 165

6500K 16353 LDBAFP30C6

40W
3200lm T120

4000K
>0,92

38304 LDBAFP40C4
Ø118 x 194

6500K 16427 LDBAFP40C6

50W
4000lm T140

4000K
>0,92

38305 LDBAFP50C4
Ø138 x 224

6500K 16428 LDBAFP50C6

65W
5850lm T140 6500K >0,9 36516 LDBAFP65C6 Ø138,7 x 228,8

Potência
Fluxo Luminoso Bulbo Temperatura

de cor
Fator de 
 Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

7W
560lm A55

3000K
≥0.7

15139 LDB607C2A1
Ø55 x 1004000K 38306 LDB607C3A1

6500K 15138 LDB607C1A1

9W
803lm A60

3000K
≥0.7

15141 LDB609C2A1
Ø58 x 1044000K 38307 LDB609C3A1

6500K 15140 LDB609C1A1

12W
1018lm A60

3000K
≥0.7

16429 LDB612APOP3
Ø60 x 1124000K 38308 LDB612APOP4

6500K 16430 LDB612APOP6

15W
1311lm A65

3000K
≥0.7

16432 LDB615APOP3
Ø65 x 1354000K 38309 LDB615APOP4

6500K 16431 LDB615APOP6

Lâmpada HIGH BULBO LED, desenvolvida e indicada 
para retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes com pé direito alto.

Lâmpada BULBO LED, desenvolvida e indicada para 
retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de baixa 
eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação geral.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

3 anos

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

*Exceto a versão de 65W, pois
 não necessita de certificação.

15140

38305
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Lâmpada LED MR11 base GU10, desenvolvida e indicada 
para retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação decorativa e pontual.

Lâmpada LED MR16 base GU10, desenvolvida e 
indicada para retrofit e substituição de lâmpadas com 
tecnologia de baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação decorativa e pontual.

Lâmpada LED AR70 base GU10, desenvolvida e indicada 
para retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação decorativa e pontual.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Lâmpada LED

MR11 GU10

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

3,5W
200lm

3000K
>0,4

38310 PWD35WGU10M3
Ø3,5 x 4,6

6500K 38311 PWD35WGU10M6

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

4,8W
320lm

3000K
>0,4

36514 PWD48GU10M3
Ø5 x 5,4

6500K 36515 PWD48GU10M6

6,5W
520lm

3000K
>0,7

16437 PWD65GU10M3
Ø5 x 5,4

6500K 16438 PWD65GU10M6

Lâmpada LED

MR16 GU10

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

7W
520lm 6500K >0,7 38312 PWD7WGU10M6 Ø7 x 6

Lâmpada LED

AR70 GU10

38312

36514

38310
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Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

12W
950lm

3000K
>0,7

38313 PWD12WGU10M3
Ø11,1 x 6,7

6500K 38314 PWD12WGU10M6

Lâmpada LED

AR111 GU10
Lâmpada LED AR111 base GU10, desenvolvida e indicada 
para retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação pontual e efeitos de destaque.

Lâmpada LED PAR20, desenvolvida e indicada para 
retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação pontual e efeitos de destaque.

Lâmpada LED PAR30, desenvolvida e indicada para 
retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação pontual e efeitos de destaque.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6W
420lm 3000K

>0,7
16317 PWPAR207WM3

Ø8,5 x 6,3
6W

450lm 6500K 16316 PWPAR207WM6

Lâmpada LED

PAR20 E27

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

9,8W
800lm 3000K

>0,7
16319 PWPAR3012WM3

Ø9,5 x 95
9,8W
850lm 6500K 16318 PWPAR3012WM6

Lâmpada LED

PAR30 E27

16318

16316

38313

Grau de 
Proteção

IP65*

Grau de 
Proteção

IP65*

*O índice de proteção da lâmpada depende também de 
uma luminária com a mesma característica (IP65), garantindo 
assim a vedação também do soquete da lâmpada.

*O índice de proteção da lâmpada depende também de 
uma luminária com a mesma característica (IP65), garantindo 
assim a vedação também do soquete da lâmpada.
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Lâmpada LED PAR38, desenvolvida e indicada para 
retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de 
baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação pontual e efeitos de destaque.

Lâmpada TUBULAR LED T8, desenvolvida e indicada 
para retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia 
de baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação geral.

Lâmpada TUBULAR LED T8, desenvolvida e indicada para retrofit e 
substituição de lâmpadas com tecnologia de baixa eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para iluminação geral.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

Vida útil
25.000
Horas

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

IRC

índice de 
reprod. de cor

>80

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

14W
1100lm 3000K

>0,7
38315 PWPAR3814WM3

Ø12 x 13,3
14W

1200lm 6500K 38316 PWPAR3814WM6

Lâmpada LED

PAR38 E27

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

9W
900lm

3000K
>0,92

36517 LDT89C3
2,6 x 604000K 38317 LDT89C4

6500K 38318 LDT89C6

18W
1850lm

3000K
>0,92

36518 LDT818C3
2,6 x 1204000K 38319 LDT818C4

6500K 38320 LDT818C6

Potência
Fluxo Luminoso

Temperatura
de cor

Fator de
Potência

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

10W
1050lm

4000K
>0,92

38321 LDT810C1N
2,8 x 60,4

6500K 38322 LDT810C2N

20W
2100lm

4000K
>0,92

38323 LDT820C1N
2,8 x 121,3

6500K 38324 LDT820C2N

Lâmpada LED

Tube LED T8

Lâmpada LED

Tube LED T8 
nano plástico

38315

38318

38324

Grau de 
Proteção

IP65*

*O índice de proteção da lâmpada depende também de 
uma luminária com a mesma característica (IP65), garantindo 
assim a vedação também do soquete da lâmpada.
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Lâmpada

G9 LED

Potência
Fluxo Luminoso Tensão Fator de

Potência
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2W
210lm

127V
≥0.5

36522 PWG92WM2A
Ø1,4 x 4,9

220V 36523 PWG92WM2B

3W
300lm

127V
≥0.5

36524 PWG93WM2A
Ø1,6 x 6

220V 36525 PWG93WM2B

Potência
Fluxo Luminoso Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

42W
630lm

127V 16413 ECOVL42W127V1
9,7 x 3,5

220V 16414 ECOVL42W220V1

Lâmpada Halógena

VELA ECO CLASSIC

Lâmpada BIPINO LED G9, desenvolvida e indicada para 
retrofit e substituição de lâmpadas com tecnologia de baixa 
eficiência luminosa.

Indicada para aplicação em ambientes diversos para 
iluminação decorativa e pontual.

Lâmpada VELA ECO CLASSIC, desenvolvida e indicada 
para ambientes diversos proporcionando iluminação 
decorativa e pontual. Excelente reprodução de cor 
(IRC), alto brilho e pode ser dimerizável. Temperatura 
de cor 2700K.

Lâmpada BIPINO G9, desenvolvida e indicada para 
ambientes diversos proporcionando iluminação decorativa 
e pontual. Excelente reprodução de cor (IRC), alto brilho e 
pode ser dimerizável. Temperatura de cor 2700K.

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

Potência
Fluxo Luminoso Tensão Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

40W
380lm

127V 05020 HLBP40A8I1
4 x 0,5

220V 05022 HLBP40B8I1

Lâmpada Halógena

BIPINO G9
Temperatura de cor

2700K

Temperatura de cor

2700K

Temperatura de cor

2700K

36522

05020

16413

Tensão
127V

Tensão
127V

Tensão
220V

Tensão
220V
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Potência
Fluxo Luminoso Versão Tensão Soquete Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

2W
160lm

LED

127V
E14

16466 LPLC35221
Ø3,5 x 9,2

220V 16467 LPLC35222

4W
360lm Bivolt E27

16443 LPLST6442BV Ø6,4 x 14,3
16444 LPLG9542BV Ø9,5 x 13,8

Potência
Fluxo Luminoso Versão Tensão Soquete Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

60W
240lm Tungstênio

127V

E27

16446 LPFST646021
Ø6,4 x 14,4

220V 16447 LPFST646022
127V 16448 LPFG806021

Ø8 x 12
220V 16449 LPFG806022

16443

Lâmpada de

Filamento 
de Tungstênio

Lâmpada de

Filamento 
LED

Lâmpada FILAMENTO, desenvolvida e indicada para 
ambientes diversos proporcionando iluminação decorativa 
e pontual.

Lâmpada FILAMENTO LED, desenvolvida e indicada para 
ambientes diversos proporcionando iluminação decorativa 
e pontual.

Tensão
127V

Tensão
220V

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

6 meses Vida útil
2.000
Horas

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos Vida útil
25.000
Horas

1644416466

16448

16446

240
60W

lúmens

360
4W

lúmens
160
2W

lúmens

Temperatura de cor

2700K

Temperatura de cor

2700K
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Potência Alimentação Versão Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

0,3W Pilhas
Branco 15001 LDBT3BC

Ø6,8 x 2,9Preto 15003 LDBT3PT
Cinza 15002 LDBT3SI

Potência Modelo Tensão Temperatura
de cor

Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

0,3W

Sol
127V

Âmbar
7031 LNL5AAM

7 x 6 x 6
220V 7032 LNL5BAM

Coração
127V

RGB

7023 LNL7ARGB
6 x 5,6 x 5,5

220V 7024 LNL7BRGB

Borboleta
127V 7019 LNL6ARGB

6 x 7,3 x 5,2
220V 7020 LNL6BRGB

Potência
Fluxo Luminoso Versão Temperatura

de cor
Cód.  

Reduzido Código Dimensões
(cm)

0,41W
25lm Branco 3000K 16452 LNL8ABAM Ø8 x 7

Luminária 

Button LED

Luminária Noturna

Sensor LED

Luminárias Noturnas LED

Easy Tools

7023

7019

7031

Luminária noturna LED EASY TOOLS, estruturada em 
termoplástico, produto seguro, baixo consumo de energia 
elétrica, livre de radiação infravermelha e ultravioleta, não 
esquenta.

Luminária noturna SENSOR LED, estruturada em 
termoplástico, produto seguro, baixo consumo de energia 
elétrica, livre de radiação infravermelha e ultravioleta,  
não esquenta.

Luminária se ajusta automaticamente de acordo com a 
luminosidade do ambiente.

Luminária BUTTON LED estruturada em termoplástico, 
produto seguro, baixo consumo de energia elétrica, livre 
de radiação infravermelha e ultravioleta, não esquenta.

16452

Tensão

127-220Vca
Bivolt
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Plafon estruturado em termoplástico de alta resistência 
com aditivo anti UV e soquete E27 de porcelana com 
contatos de liga não ferrosa. 

Soquetes produzidos em porcelana com contatos de liga 
não ferrosa.

Modelo GU10 acompanha cabo de 14,5cm.

Driver para utilização nos painéis da marca BRONZEARTE, 
exclusivamente para as linhas SLIM e HOME.

Vida útil de 25.000 horas.

Cód.  
Reduzido Código Potência  

Máxima
Dimensões

(cm)

33198 W519TBC 100W Ø13,9 x 5,6

Modelo Cód.  
Reduzido Código Potência  

Máxima

E27 33665 W519C 105W
GU10 33499 SQGU10 40W

Plafonier

Soquete de Porcelana

Componente

Driver LED

33198

3366533499

Potência Cód.  
Reduzido Código Dimensões

(cm)

6W 16372 DRLD06WSL
6,6 x 3,3 x 2,3

12W 16373 DRLD12WSL
18W 16374 DRLD18WSL

8,6 x 3,7 x 2,3
24W 16375 DRLD24WSL

16375

16372

Tensão

127-220Vca
Bivolt

Garantia

Contra defeitos
de fabricação

2 anos



A LLUMtech é uma marca criada pela Bronzearte® com o objetivo de unir iluminação e técnica, 
criando uma linha especial de produtos profissionais.

Sua missão é atender as necessidades do mercado à partir de suas particularidades luminotécnicas, 
por isso, nossos produtos possuem características específicas para atender projetos especiais, como 
garantir a variedade de ângulos de abertura, assim como fator de potência, eficiência luminosa e índice 
de reprodução de cor, garantindo qualidade e alto desempenho.

A empresa conta também com uma equipe técnica altamente preparada para apoiar e atender na 
elaboração e execução de projetos luminotécnicos.

Para mais informações, acesse:
www.llumtech.com.br

Conheça a 
NOSSA MARCA

Catálogo elaborado pela equipe de M
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w



w

Siga-nos em nossas redes sociais

www.llumbronzearte.com.br

@llumbronzearte LLUMBronzearte @llumbronzearte llum-bronzearte

Av. Dona Cesária Camargo de Oliveira, 197
Jardim Vista Alegre, Embu das Artes - SP  
CEP 06807-320 - Tel.: (11) 3634-8110

SAC 0800 880 2152
TELEVENDAS 0800 880 2153


