PRODUTOS

- -




HA DECADAS, A MISSAO
DE LEVAR O MELHOR
EM TECNOLOGIA

E SEGURACA!

A SIL conta com a tradicdo de mais de 40
anos, nascida da idealizacdo de um sonho
empreendedor e passada de pai para
filho. Desde sua fundacdo, mantém uma
gestdo baseada na valorizagdo profissional,
no controle criterioso da qualidade dos
produtos oferecidos ao mercado e,
principalmente, no respeito ao consumidor,
através da transparéncia total e adequagéo
as regras e normas regulamentadoras
vigentes no pais.

SERIEDADE E RESPONSABILIDADE
QUE GERAM RESULTADO.

A SIL ocupa posicao de destaque gragas aos investimentos
constantes em novas tecnologias e o aprimoramento continuo de
todas as areas e processos de producéo.

A constante busca pela qualidade e perfeicao tem garantido, ao
logo dos anos, importantes certificagdes nacionais e internacionais.
Acdes sociais também colaboram com o engajamento da marca
junto ao mercado, tornando-a referéncia no segmento de fios e
cabos elétricos.

e

N

DE NORTE A SUL,
TECNOLOGIA QUE SE
RENOVA.

A empresa esta constantemente mapeando os principais
nichos de seu segmento, para desenvolver novas

e modernas formas de atuagdo no atendimento as
necessidades especificas de cada regido. O resultado é
atendimento mais personalizado e focado, com treinamento
da equipe de vendas, levando ao aumento da satisfacdo e
consequente expansdo na cobertura de cada regido do pais.

DISSEMINACAO DE
CONHECIMENTO E
FORMACAO PROFISSIONAL.

Contribuir positivamente com a sociedade é um dos pilares do
relacionamento da SIL com o publico e o segmento de
atuagdo. Prestando servigos e atualizando os profissionais
eletricistas, instaladores, técnicos e o publico em geral, a
empresa oferece palestras e treinamentos presenciais e online.
As palestras presenciais sdo ministradas na Escola SENAI -
Orlando Laviero Ferraiuolo em Sao Paulo - SP, especializada no
atendimento aos profissionais da construgéo civil.

LIDERANCA E
RECONHECIMENTO.

A qualidade da SIL é reconhecida e premiada,
por isso a empresa coleciona importantes
premiagdes, como: Prémio Abreme (promovido
pela Associacao Brasileira dos Revendedores

e Distribuidores de Material Elétrico),

Prémio Anamaco (Associacdo Nacional dos
Comerciantes de Material de Construcao),
Melhor Produto do Ano (revista Revenda da
Construgado), Prémio PINI (considerado um dos
mais importantes prémios do setor, no qual a
empresa é apontada por profissionais das areas
de engenharia, construgéo civil e arquitetura,
técnicos, empresarios e estudantes de todo o
Brasil), Top of Mind Revenda (dentre mais de 10
fabricantes, a empresa tem sido a mais lembrada
quando feita a pergunta “Qual é a primeira
marca que lhe vem a mente quando o assunto é
Fio e Cabo Elétrico?”), entre outros.




CABO
FLEXSIL 750 V

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 até a secao nominal
de 6 mm2e classe 5 a partir da secdo 10 mm2 atendendo a norma NBR NM 280;

ISOLACAO: Composto termapléstico polivinilico (PYC/A) tipo BWF

(Resistente a propagagao de chamas).

Nas se¢des nominais até 10 mm2a isolacéo é feita em Dupla Camada sendo

que a camada externa possui caracteristica extra deslizante facilitando a aplicagdo
do produto em eletrodutos;

CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland

NORMA DE REFERENCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto
de Vinila (PVC) para tensGes nominais até 450/750V, inclusive - parte 3:
condutores isolados (sem cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3 MOD);

APLICACAO: Recomendado para instalacdes internas e fixas em circuitos de
forca, luz, comandos, sinalizacdes, etc., em construcdes residenciais, comerciais
e industriais. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior
facilidade de instalagdo e manuseio.

Segé(; ; Diémel;rg Espessun/a Diémeml)
Nominaldo ' Nominaldo | Nomina Nomina Peso
Condutor | Condutor | dalsolacdo = Externo Cores Embalagem (kg/100m)
(mm2) (mm) (mm) (mm)
05 09 0,6 2,1 eOee00 %0 000 I 09
0,75 1,1 0,6 2,3 eCeeo0cve €00 1,1
1 1,2 06 24 %0 0000 I 14
1,5 1,5 07 29 %@ 6600 = 1,9
2,5 2,0 08 34 2000000 I = 30
4 24 08 4,0 eOeeo0 %00 © O [ = 44
6 29 08 45 eOe0o0 00 oo = 6,2
10 39 1,0 59 0000009 ooEed 10,5
16 50 1,0 7,0 eCeee o @] = 16,2
25 6,5 12 88 eCeoo o = 25,0
35 7,5 12 99 eCeeo @] = 34,3
50 9,0 14 11,8 |eCeee 0] = 481
70 10,6 14 137 @ @ o (o] = 68,8
95 122 1,6 162 ® o @ = 91,7
120 14,2 1,6 17,6 e o o = 114,2
150 15,8 1,8 199 @ o o = 1434
185 17,0 20 23 o o o = 168,6
240 20,0 2,2 247 @ e @ = 224,7
300 23,1 24 279 @ e o = 278,9
ORolo T Carretel = Bobina 3 Pocket Pack

CARACTERISTICAS:

O® O

Tensdo nominal

450/750V

Deslizante Nao propaga Isolagdo em dupla
chamas camada (nas secoes
nominais até 10 mm?)

Temperatura méxima Flexivel

CABO FLEXIVEL

SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4
até a secao nominal de 6 mm2e classe 5 a partir da se¢ao 10 mm?
atendendo a norma NBR NM 280;

ISOLACAO: Composto termofixo atendendo a norma
NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B);

COBERTURA: Composto termopldstico polivinilico
atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2;

CERTIFICACAO: TUV Rheinland

NORMA DE REFERENCIA: NBR 7286 - Cabos de poténcia
com isolagdo extrudada de borracha etilenopropileno (EPR)
para tensoes de 1kV a 35 kV- Requisitos de desempenho;

COR DAS VEIAS DOS CABOS MULTIPOLARES:

2 Condutores - Preto e Azul-Claro;

3 Condutores - Preto, Azul-Claro e Branco;

4 Condutores - Preto, Azul-Claro, Branco e Vermelho;

5 Condutores - Preto, Azul-Claro, Branco, Vermelho e Verde;

APLICACAO: Recomendado para circuitos de alimentacio

e distribuicdo de energia elétrica em prédios residenciais,
comerciais, subestacoes transformadoras e em redes
subterrdneas que exijam cabos com maior flexibilidade.

E destinado as instalaces fixas, podendo ser instalado em
bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterraneos,
proporcionando, com as caracteristicas de autoextingao do
fogo, maior sequranga.

Por ser um cabo isolado em HEPR (borracha etilenopropileno)
com temperatura de operagdo de 90 °C, sua capacidade de corrente
elétrica é superior em relacdo aos cabos isolados em PVC.

CARACTERISTICAS:
Tensdo nominal Temperatura Flexivel Nao propaga chamas

0,6/1kV maxima

Secdo Nominal
do Condutor

(mm2)

Diametro
Nominal do
Condutor
(mm)

Espessura
Nominal
da Isolacdo
(mm)

Espessura
Nominal
da Capa

(mm)

Didmetro
Nominal

Externo
(mm)

Cores | Embalagem (kg/P;(s)(())m)

1x15 ) 07 09 4,5 eOCeee O 33
1x2,5 20 07 09 52 eCeee O — 4,5
1x4 24 07 09 55 eOCeee O — 58
1x6 29 07 09 6,1 eOCeee O 77
1x10 39 07 1,0 75 eOCeee O = 124
1x16 50 07 1,0 84 eCeee O = 17,9
1x25 6,5 09 1,1 10,3 eCeee O 26,9
1x35 75 09 1,1 11,4 eCeee O = 36,2
1x50 9,0 1,0 12 13,4 eCeee O 49,6
1x70 10,6 11 12 15,7 eCeee O I 722
1x95 12,2 11 13 17,6 eCee0o = 93,6
1x120 14,2 12 13 19,5 (JeX X X = 1172
1x150 158 14 14 21,8 (JeX X X = 146,7
1x185 17,0 1,6 14 238 (JeX X X == 174,3
1x240 20,0 17 1,5 26,8 (JeX X X = 227,3
1x300 23,1 18 18 30,5 eCee0o = 2852
2x1,5 15 07 1,0 7.8 (] (O —| 9,0
2x2,5 20 07 1,0 92 (] o = 12,1
2x4 24 07 1,1 10,0 (] o = 15,2
2x6 29 07 1,1 10,8 (] (O = 20,9
2x10 39 07 12 133 (] (O = 31,7
2x16 50 0.7 12 15,1 o (O —| 44,9
* 2x25 6,5 09 13 19,2 (] = 72,6
* 2x35 7.5 09 14 214 (] = 84,9
* 2x50 9.0 10 1.5 250 (] = 111,7
3x15 15 07 1,0 81 (] (O = 10,0
3x25 2,0 07 1,1 9.4 (] o = 13,9
3x4 24 07 1,1 10,4 (] o = 18,6
3x6 29 07 1,1 11,5 (] (O = | 252
3x10 39 07 12 14,1 (] o = 40,1
3x16 50 07 13 16,3 (] = 58,5
3x25 6,5 09 14 199 (] = 92,2
3x35 7,5 09 15 22,8 ° = 124,5
3x50 9.0 1,0 16 294 L] = 168,6
3x70 10,6 1,1 17 31,3 L] = 2533
3x95 12,2 1,1 18 36,4 (] = 319,9
3x120 14,2 12 19 41,1 [ = 399.9
4x1,5 15 07 1,1 9.1 (] o = 12,3
4x25 2,0 07 11 10,4 L] (O == 17,0
4x4 24 07 11 11,3 (] (O == | 22,9
4x6 2,9 07 12 133 (] c = 32,6
4x10 39 07 12 15,9 (] c = 50,3
4x16 50 07 13 18,5 (] (== 76,3
4x25 6,5 09 1,5 22,5 (] = 116,2
4x35 7,5 09 15 254 (] = 157,0
4x50 9.0 1,0 1.7 29,9 (] (== 219,9
4x70 10,6 11 18 36 o = 3155
4x95 12,2 1,1 1,9 41,6 (] = 418,3
4x120 14,2 12 21 46,3 (] = 5082
5x1,5 15 07 1,1 10,6 (] o = 15,5
5x25 2 07 1,1 12,2 (] o = 22,3
5x4 24 07 12 12,8 (] o = 30,4
5x6 2,9 07 12 14,4 (] (O = 40,7
5x10 39 07 13 17.7 (] (O =—| 63,3
5x16 5 07 14 20 (] = 96,8
ORolo == Bobina *Segdes Nominais produzidas sob encomenda.




CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 até a secdo nominal de CAB O F L EXIVE L

6 mmZe classe 5 a partir da secgo 10 mm? atendendo a norma NBR NM 280; TOXS I L 0 /1 kv 90 OC
ISOLACAO: Composto termopléstico poliolefinico ndo halogenado (LSHF/A) com baixa A i 6

emissdo de fumaca e gases téxicos em caso de incéndio;

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 até a Didmetro Espessura  Espessura | Diémetro

segdo nominal de 6 mm2e classe 5 a partir da se¢do 10 mm? SZ%’Y%T{Q?' Nominaldo | Nominal  Nominal = Nominal

CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland

Peso
NORMA DE REFERENCIA: NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem atendendo a norma NBR NM 280; (mm2) Grdtor dabolao  daCpa | Eremo O ETUSRIE oo

cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de fumaca, para tensoes até T kV -

(mm) (mm) (mm) (mm)

e ISOLACAO: Composto termofixo atendendo a norma 1x1,5 15 07 09 45 |eCeee O 31

Requisitos de desempenho; NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B); 1x25 20 07 09 52 eceee O =i 4
- , ‘ N ) 1x4 24 07 09 55 |eceee 57

APLICACAO: Os cabos flexiveis AtoxSil 750 V podem ser utilizados em todos os tipos de COBERTURA: Composto termopldstico poliolefinico ndo 1x6 29 0.7 09 61 eceee O | 76
instalacbes internas e fixas, especialmente para locais de alta densidade de ocupacao e/ou halogenado (SHF1) com baixa emissdo de fumaca e gases 1x10 3,9 07 1,0 76 ® e e O 1| 122
com condices de fuga dificeis, conforme exige a norma da ABNT NBR 5410 - Instalacdes 6xi deincéndio- 1116 50 0.7 1.0 4 e e o O FR| 174
Elétricas de Baixa Tensao. OXICOS €M ¢aso ge Incendio; §X§§ ‘§§ 3 Z ; ; ;?ﬁ : : : o= §2§

‘ X

Séo,e)'(emplos destes locais shoppings centers, grandes hotéis, hospitais, escolas, teatros, CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland 1x50 9,0 1.0 1.2 133 @ e o O FE| 493
estddios de futebol, etc. Nesta norma, esses locais séo classificados como BD2, BD3 e BDA4. 1x70 10,6 1.1 1.2 157 @ e e O g 71,9
Para atender aos requisitos normativos e garantir a sequranca de pessoas, animais e NORMA DE REFERENCIA: NBR 13248 - Cabos de poténcia 17 ;79250 ;ig ; ; ; g ;;g : : : = 7913607
conservagéo de bens, este produto ndo propaga chamas, € livre de halogénios e apresenta e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados 1x150 158 14 14 217 @ o o = | 1454
baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. e com baixa emissao de fumaca, para tenses até 1 kV - 1x185 17,0 1.6 14 238 @ o o = | 1728
Requisitos de desempenho; 1x240 20,0 17 L5 29 o e o | 248
1x300 23,1 1.8 1.8 05 @ e o E| 2839

o=

CARACTERISTICAS: COR DAS VEIAS DOS CABOS MULTIPOLARES: ol " o " 2 — o=

SecioNominal | Didmetro Espessura Didmetro 2 Condutores - Preto e Azul-Claro; 2x4 24 07 1,1 9.9 ° o /= 14,6
d% Condutor | Nominal do Nominal Nominal Cores | Embalagem Peso 3 Condutores - Preto, Azul-Claro e Branco, 2x6 29 07 1,1 109 |e O = | 200
(mmz) Condutor da ISO/agao Externo (kg/100ln) 4 Condutores - Pretol Azu/_C/arO, Branco e Verme/hol 2x10 39 07 1,2 13,3 [ ] o = 30,6
(mm) (mm) (mm) 2x16 50 0,7 1,2 15,1 [ (O —| 43,5

& . . * ° =
1,5 15 07 29  |eceees O —i 19 APLICACAO: Os cabos flexiveis AtoxSil 0,6/1 kv 90° C p gigg ‘;g 3 g ; 131 ;?i ° = ;gg
eCeeec O I 30 — - — d ilizad locais de alta densidade d
25 2,0 08 3,6 , —— y . evem ser utilizados em locais de alta densidade de * 250 90 10 15 250 |® = | 1390
4 24 08 4,0 e0eee0s O 44 Tensdo nominal ~ Temperatura maxima Flexivel - . .
s %o 08 15 leceses 0 53 4501750V ocupagao e/ou com condicdes de fuga dificeis, conforme 3x15 1.5 07 7,0 81 o = 9,6
0 o 0 S Te e e o | 104 exige a norma da ABNTNBR 5410 - Instalagoes Elétricas 3125 20 o by e ° = 2
2 2 2 72 . ~ . ~ X

16 50 10 7.0 o 0 O 156 de‘ Baixa Tensdo, em (nstalggoes aparentes, podendo ser 36 29 07 11 115 e o= 41

25 65 1,2 88 Y= 24,1 utilizados em bandejas, leitos, eletrocalhas, eletrodutos, etc. 3x10 39 0.7 12 141 | =] 391

35 7,5 12 9.9 ®e 0o 0K 330 — = — Sédo exemplos destes locais shoppings centers, grandes 3x16 50 07 1.3 163 @ g 57,2

50 90 14 11,8 e e 0 O 46,3 Livre de N3 Bai issa 1 itaj I 3x25 6,5 09 14 19,9 (] 90,5
0 50 14 ng_eeeloH 463 ede A0 propaga i emisio hotéis, hospitais, esio/ag, tefatro/s, e?ad(:jos de futeboé etc. EFET 7 09 it 7rs e =T 24
95 122 16 %67 o e e — 887 Nesta norma, esses locais sdo classificados como BD2, BD3 3% 50 90 10 15 294 e = | 1460
120 142 16 177 e e e = | 1099 e BD4. 3x70 10,6 1,1 1.7 313 | = | 2482
150 15,8 1,8 99 @ o o = 138,9 @ Para garantir a sequranca de pessoas, animais e conservacao * 3x95 12,2 1,1 1.8 364 @ 5 == 3135

185 17,0 20 23 @ o e = | 1667 de bens, este produto ndo propaga chamas, é livre de Zi ;g ;g g; ; ; 7%74 : 3 E ;;g

240 20,0 2.2 248 @ ® o = 2186 Raia emissio halogénios e apresenta baixa emisséo de fumaca e gases 4xd 24 07 11 13 e o0 = | 23

300 231 24 279 e e o] K| 2712 de gases toxicos taxicos. 4x6 29 07 1.2 133 @ o[ 317
ORolo =1 Bobina € cortosives 4x10 39 07 1,2 159 e O | 489
4x16 50 07 13 185 e = 728
4x25 65 09 1.5 25 e = | 1148
4x35 7.5 0.9 1.5 254 @ = | 1548
4x50 9,0 1,0 17 299 e = | 2167
4x70 10,6 1.1 1.8 %6 | = | 3105

, *Segdes Nominais produzidas sob encomenda. ORolo == Bobina
CARACTERISTICAS:
Tensé(EJminaI Temp—e_ratura F|Jle| Néo p;paga Baixa;isséo Baixa;isséo Uﬁde

0,6/1kv mdxima chamas de fumaca de gases toxicos halogénios
€ (0rrosivos




CABO
ATOXSIL SOLAR
1,8 kV C.C.

CONDUTOR: Cabo flexivel de cobre estanhado, témpera mole e classe 5, atendendo & norma NBR NM 280;

ISOLACAO: Composto néo halogenado termofixo;

COBERTURA: Composto ndo halogenado termofixo, anti-chamas, resistente a radiacdo UV,

CERTIFICACAO: TUV Rheinland

NORMAS DE REFERENCIA: NBR 16612 - Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, ndo halogenados,
isolados, com cobertura, para tenso de até 1,8 kV C.C. entre condutores - Requisitos de desempenho;

APLICACAO: Utilizado na ligagio de amanjos fotovoltaicos em sistemas fotovoltaicos de geraco de energia.
Recomendado para instalagdes elétricas que necessitem de condutores elétricos resistentes a radiagdo UV,
expostos ao tempo e em ambientes salinos. Deve ser utilizado e instalado conforme

anorma ABNT de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo - Armanjos Fotovoltaicos e norma NBR 5410
Instalagoes Elétricas de Baixa Tenséo;

OBSERVACAO: Na gravacio do cabo contém a inscrigio: USO EM SISTEMA FOTOVOLTAICO.

. ; Diémetro Espessura | Espessura | Didmetro
53%32 é\r’;z,";t’g?/ Nominal do Nominal Nominal | Nominal Cores | Embalagem Peso
(mm2) Condutor dalsolacdo  daCapa Externo (kg/100m)
(mm) (mm) (mm) (mm)
25 2,0 0,7 0,8 50 ee o O 1 4,0
4 24 0,7 08 54 oo o O H 56
6 2,9 0,7 08 6,1 ee o O 1 74
10 39 0,7 08 72 ee o O 1 11,7
16 50 0,7 0,9 82 ee o O K 17,0
* 25 6.5 0,9 1,0 103 ee o O FHH 26,0

ORolo == Bobina *Secdo Nominal produzida sob encomenda.

CARACTERISTICAS:
Tensdo nominal Temperatura Flexivel
18kvC.C. méxima
@ @
Nao propaga Baixa emissao Baixa emissao
chamas de fumaca de gases toxicos

€ Corrosivos

W

Resisténcia aos
raios UV

CABO
DE CONTROLE SIL
500V OU 1000V

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 atendendo a norma NBR NM 280;
ISOLACAO: Composto termapléstico polivinilico tipo PVC/A;
COBERTURA: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST1;

NORMA DE REFERENCIA: NBR 7289 - Cabos de controle com isolacao extrudada
de PE ou PVC para tensoes até 1 kV - Requisitos de desempenho;,

IDENTIFICACAO: As veias sio numeradas;

APLICAGAO: Recomendado para utilizacio em circuitos de controle, acionamento de
equipamentos industriais e painéis, através de sinais ou alimentagdo em instalacoes fixas.

COR: As veias sdo na cor preta e numeradas. A cobertura é preta.

Secao Nominal do Condutor: 1 mm2

Didmetro Espessura Didmetro
Niimero Nominal do Nominal Nominal Peso
de Condutores | Condutor da Isolacdo Externo (kg/100m)
(mm) (mm) (mm)
5 87 12,7
7 9.4 14,4
9 11,6 19,7
12 1,3 06 12,1 24,0
15 13,5 29,9
20 153 38,7
25 17,0 48,0

Segao Nominal do Condutor: 1,5 mm2

Didmetro Espessura Didmetro
Nimero Nominal do Nominal Nominal Peso
de Condutores | Condutor da Isolacdo Externo (kg/100m)
(mm) (mm) (mm)
5 10,2 17,2
7 11,2 20,3
9 13,3 29,1
12 15 08 14,4 326
15 16,3 418
20 18,1 52,6
25 20,1 659

Secao Nominal do Condutor: 2,5 mm2

. . . Didmetro Espessura Didmetro
ACONDICIONAMENTO: Disponivel em rolo de 100 metros e bobina (metragem sob consulta). e Nominal do Ngm/,,a, Nominal P
M . . . ~ de Condutores | Condutor dalsolacdo Externo (kg/100m)
OBSERVACAO: Pode-se produzir sob encomenda com veias coloridas e outras formagdes. (mm) (mm)g (mm) .
5 11,9 23,9
7 13,0 29,5
& § 5 9 ] 16,0 40,7
Segdo Nominal do Condutor: 0,5 mm2 12 20 08 169 504
Didmetro Espessura Didmetro S R 194 9.1
Nimero Nominal do Nominal Nominal Peso 752 Z Z ;g g
de Condutores | Condutor da Isolagdo Externo (kg/100m)
(mm) (mm) (mm)
7 85 10,7
9 10,2 14,8
12 09 06 10,8 17,6
15 12,3 22,3
20 13,6 27,5
25 15,3 32,3
Segado Nominal do Condutor: 0,75 mm2
Didmetro Espessura Didmetro
Nimero Nominal do Nominal Nominal Peso .
de Condutores | Condutor da Isolagdo Externo (kg/100m) CARACTERISTICAS:
(mm) (mm) (mm)
5 82 10,3
A 9,1 12,8
9 10,9 18,0
12 1,1 06 11,8 22,4
15 13.0 264 Tenséo—nomina\ Tensé;wominal Tem_pe;tura FIJ/eI Nao ;;paga
20 145 344 500V 1000V méxima chamas
25 16,3 39,9 (0,5mm2aTmmz2)  (1,5mm2a2,5mma2)




Segao Nominal do Condutor: 1 mm2 Secao Nominal do Condutor: 4 mm2

p Espessura Espessura Digmetro . Espessura Espessura Diametro
?gﬁgﬁ;ﬁgﬁ Ngminal Ngminal Nominal Peso g;?;%gi Nominal Nominal Nominal Peso
da Isolacdo da Capa Externo (kg/100 m) da Isolaggo da Capa Externo (kg/100m)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
2 10,2 14,3 2 14,2 30,2
3 104 15,7 3 14,9 34,5
C A B O 4 11 18,1 4 15,9 41,8
5 11,7 20,7 5 1 14 174 50
6 124 22,1 6 18,8 57
7 7 18,8 60
9 22,6 77

DE CONTROLE BFC SIL SICRE= ==
500 V OU 1000 V =

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 4 de encordoamento
atendendo a norma NBR NM 280;

Secdo Nominal do Condutor: 6 mm2

ISOLACAO: Composto termaplastico polivinilico tipo PVC/A; Segdo Nominal do Condutor: 0,5 mm2 Segdo Nominal do Condutor: 1,5 mm2
) Espessura Espessura Didmetro , Espessura Espessura Didmetro p Espessura Espessura Didmetro
CAPA INTERNA : Composto termopldstico polivinilico tipo PVC; Nimero de Nominal Nominal Nominal Peso Nimero de Nf)’,,,;,‘,'a, Nﬁm,',ﬁ'a/ I\;on1inal Peso g;;z%zgi Nominal Nominal Nominal Peso
Condutores i (Iso/a)géo d;a Ca;ja E;(tem)o (kg/100m) Condutores,0 Isolacdo daCapa Externo (kg/100m) da (Isola)géo d? Cap)a E;(rern)o (kg/100m)
BLINDAGEM: Fita de cobre nu, aplicado helicoidalmente; ’ A = o ’ (mm) (mm) (mm) > L = L
o o 3 96 13 3 11,9 205 3 15,5 41,4
COBERTURA: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/ST1; 4 10 14,8 4 127 24 4 1 14 16,8 50,5
5 10,5 16,4 5 13,4 28 f, 7;96 f;g
NORMA DE REFERENCIA: NBR 7289 - Cabos de controle com isolagdo 6 0 y " o 6 08 y o e 7 20 74
extrudada de PE ou PVC para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho; 9 ' ' 13,1 23 9 ' ' 16,2 40
12 137 26 2 17,3 44
rap— , 15 152 31 15 189 52
NORMAS APLICAVEIS : NBR NM 280; > 152 i s {5 2
25 18,1 43 25 22,9 80 p
CARACTERISTICAS:

IDENTIFICA(,'IiO: As veias sdo numeradas;

APLICACAO: Recomendado para utilizacdo em circuitos de controle,
acionamento de equipamentos industriais e painéis, através de sinais ou

Segdo Nominal do Condutor: 0,75 mm2

alimentacdo em instalagdes fixas, e que necessite de protecdo contra I
I i ,
Segao Nominal do Condutor: 2,5 mm Tensdo nominal Tensao nominal Temperatura Flexivel Nao propaga

interferéncias eletromagnéticas. :
Nimero de L-;\s’pes§urla Eﬁpes;urf L’)Viémgml) n Nimero de Espessurla Espessurla Diérnetrtl) (0,5 mfﬂ‘l‘i‘ﬁ mm2) (1,5 mﬂﬂ‘z’goz";, mm2) e chamas
COR: As veias sdo na cor preta e numeradas. A cobertura é preta. ominal omina omina €50 Nomina Nomina Nomina Peso
P P Condutores - g, Isolagéo da Gapa Externo (kg/100m) Condlutores | g, Isolagéo da Capa Externo (kg/100m)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ACONDICIONAMENTO: Disponivel em rolo de 100 metros e bobina 2 98 13.2 2 122 25
(metragem sob consulta). 3 10 14,6 3 12,9 252
4 10,6 16,6 4 137 30
& ‘ ‘ . 112 19
OBSERVACAO: Pode-se produzir sob encomenda com veias coloridas 2 12 21 g 08 14 ;g; 3597
e outras formagdes. 7 | 0 14 122 215 7 15,9 42
9 138 26,7 9 185 52
12 147 31,1 12 19.8 63
15 16 36
20 173 44
25 192 50




CABO
SILFLEX PP 500 V EcaBO
SILFLEX PP PLANO 500V

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 5 atendendo
a norma NBR NM 280;

CABO SILFLEX PP 500V

Segio Nominal Diémet/rg Espessur;a Espessur,la Diémetrtl)

Ain- - R . Nominal do Nomina Nomina Nomina Peso
ISOLACAO: Composto termaplastico polivinilico tipo PVC/D; do (C;;Z;!gtor Condutor daliolaio | daCapa | Bxterio Cores | Embalagem (kg/100m)
COBERTURA: Composto termoplastico polivinilico tipo PVC/STS; (mm) (mm) (mm) (mm)

2x0,5 09 06 08 5,9 e0| O 45
in- 17 ; 2x0,75 1,1 06 08 62 = 59
CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland 01 ) 06 08 1 o0 0 = s
A ) o =
NORMA DE REFERENCIA: NER N 2475 - Cabos solados com s ” o o M —tecTo =T 4
policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, 2x4 24 08 1,1 9.9 ° =] 16,3
inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD); 2x6 29 08 1.3 11,6 e OKEd| 29
3x0,5 09 06 08 63 eo0[ O H 54
COR DAS VEIAS DOS CABOS MULTIPOLARES: 33075 1 o 08 e 9o s = 4
2 Condutores - Preto e Azul-Claro; 3 b 5 15 07 09 79 o0 O = 107
3 Condutores - Preto, Azul-Claro e Verde/Amarelo; 3x25 20 08 11 95 e0 | O 1 15,0
4 Condutores - Preto, Azul-Claro, Verde/Amarelo e Marrom; 3x4 24 08 12 10,7 . O | 25
5 Condutores - Preto, Azul-Claro, Verde/Amarelo, Marrom e Laranja; 3x6 29 08 1.4 24 & OHXl| %
4x1 12 06 09 7.5 e0| O I 90
io- ; ; 4x1,5 15 07 1,0 9,0 e0 | O | 128
APLICACAO: O Cabo Silflex PP 500V possui grande flexibilidade 4523 70 08 7 61 eo O E= | g4
e excelente resisténcia a sua movimentagdo. ldeal para ligacoes de 4x4d 24 08 13 121 e OB | 24
aparelhos elétricos em geral, mdveis ou fixos, como eletrodomésticos, 4x6 2.9 08 14 137 ° o= 356
ferramentas motorizadas e extensdes. Sx1 1.2 06 0.9 89 e O 73
5x1,5 15 07 1,0 10,6 e (O 160
5x2,5 20 08 1,1 122 e (O | 27
5x4 24 08 1.3 132 e (Ol | 37
CARACTER[STICAS: 5x6 2.9 08 14 15,2 [] (O = | 43,7
O~Rolo == Bobina
Tensionominal  Temperatura Flexivel CABO SILFLEX PP PLANO 500V
300/500V méxima

Diametro Espessura

Nominal do Nominal

Condutor da Isolaggo
(mm) (mm)

2x0,75 11 0,6

Secao Nominal
do Condutor
(mm2)

Espessura

Nominal

da Capa
()

08

Didmetro

Nominal
Externo
(mm)

39x6,4

e0 O &=

Cores| Embalagem (kgf?(s)?)m)

43

ORolo == Bobina

CABO
PARALELO SIL 300V
ETORCIDO SIL 300V

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 5 atendendo a norma NBR NM 280.
ISOLACAO: Composto termopléstico polivinilico tipo PVC/D;
CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland

NORMA DE REFERENCIA PARA O CORDAO PARALELO: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de
vinila (PVC) para tensées nominais até 450/750V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordes) (IEC 60227-5, MOD);

NORMA DE REFERENCIA PARA O CORDAO TORCIDO: NBR 15717 - Corddes torcidos flexiveis para tensoes
até 300 V- Especificacao;

APLICACAO: Recomendado para instalacdes internas e ligacdes de pequenos aparelhos eletrodomésticos,
de iluminacao, aparelhos portateis e extensdes elétricas.

CORDAO PARALELO SIL 300V

Didmetro Espessura Didmetro
Nominal do Nominal Nominal
Condutor  da Isolacdo Externo
(mm) (mm) (mm)

Secdo Nominal
do Condutor
(mm2)

Peso
Embalagem | ./100m)

r 00

2x05 09 08 2,5x51 ee0 0O 5

2x0,75 1.1 08 2,7x54 ee0 0O 5 28

2x1 1.3 0,8 28x5,7 ee0 0O 7 32 Tensao nominal Temperatura
2x1,5 15 08 31x62 |e @0 0O 5| 42 3007300V maxima
2x25 2,0 08 34x6,8 ee0 0O 5 6,1

2x4 2,5 08 4,0x7,6 eec 0O 5§ 89

ORolo [ Carretel =9 Pocket Pack

CORDAOTORCIDO SIL300V
5 ; Didmetro Espessura Diémetro
Secdo Nominal : 5 :
Nominal do Nominal Nominal Peso
do ﬁg%gfo’ Condutor | dalsolago Edemo ~ C0res Embalagem kg/100m)
(mm) (mm) (mm)
2x0,5 09 08 25 ol oo 21
2x0,75 1,1 08 2,6 [©) (O == 27
2x1 13 08 28 o]l oo 32
2x1,5 1,5 08 30 o) (o) 4,0
2x2,5 2,0 08 34 o) (o) 6,0
2x4 2,5 08 4,0 o) o O 9.0

ORolo T Carretel

CARACTERISTICAS:

Flexivel




CABO
SOLDA SIL

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 5, atendendo a
norma NBR NM 280;

ISOLAGAO: Composto termaplastico polivinilico tipo PVC/STT;

NORMA DE REFERENCIA: NBR 8762 - Cabos extraflexiveis para maquinas
de soldar a arco e outras aplicagdes - Especificacdo;
FIQ

APLICACAO: Recomendado para utilizaiio em méquinas de soldar a arco.

SOLIDO SIL 750V

SecioNominal Diametro Espessura Diametro
o iror Nominaldo  Nominal Nominal o gt Peso CONDUTOR: Cobre, témpera mole, classe 1, atendendo a norma NBR NM 280;
(mm2) Condutor da Isolagdo Externo £ (kg/100m)
(mm) (mm) ) . ISOLACAO: Composto termaplastico polivinilico (PVC/A) tipo BWF (Resistente & propagacéo de
16 50 1.8 86 e | O | 184 CARACTERISTICAS: chamas).
P ?111 ;8 ;(1)3 : 8 g Zj ; Alisolacdo é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui caracteristica extra deslizante
gf) 90 zg 130 P fwg facilitando a aplicagdo do produto em eletrodutos;
70 10,5 22 154 e O 709 - .
o5 121 % 168 o =1 & CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland
ORolo =1 Bobi <0 nomi w— ot 5
Rolo Bobina Tensa]ooréo\;mnal Terrgg;zirrant:ra Flexivel NORMA DE REFERENCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para
instalacbes fixas (IEC 60227-3 MOD.);
APLICACAO: Recomendado para instalacdes internas em circuitos de forca, luz, comandos,
CA’\ B O sinalizagbes, etc., em construgdes residenciais, comerciais e industriais.

RIGIDO NU SIL CARACTERISTICAS:
7 0

Nominal do Nominal | Nominal Peso
do gg%gjw’ Condutor Condutor | dalsolacio | Externo Cores | Embalagem (kg/100m)
CONDUTOR: Cobre eletrolitico, témpera mole, classe 2, atendendo & norma (mm) (n°defios)  (mm) (mm)
NBR NM 280; . . Didmetro Formacao 1,5 14 1 07 28 eCeee O 1,9
53%"2(:\’”‘2;3{2;’/ Nominal do B fotalagem , PE0 25 17 1 08 33 |eceee O 30 — —
i ] eCeee OO Tensao Nominal Temperatura
NORMAS APLICAVEIS: NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins (mm2) C(Z;,({%Sor (gggg%tgsr) (kg/100m) 2 § ; ; 3 S f; § 0000 OO 2 3 0750y Maina
elétricos - Especificagdo; m 3 ; o= g 10 35 1 1,0 55 eCeee OO 10,6
. . L 25 64 7 o = 214 ORolo LT Carretel
APLICACAO: Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicagdes 35 7.6 7 o= 293
que necessitem de cobre com alto grau de pureza e témpera mole. 50 88 19 O K 412 — —
70 10,6 19 = 57,5 Néo Propaga Chamas Isolago em Dupla
95 12,4 19 = 812 Camada
120 14,1 37 = | 1092

ORolo =1 Bobina




CABO
RIGIDO SIL 750V

CONDUTOR: fios de Cobre, témpera mole, classe 2, atendendo a norma NBR NM 280;

ISOLACAO: Composto termoplastico polivinilico (PVC/A) tipo BWF (Resistente & propagagdo de chamas).
Nas segdes nominais até 10 mm?a isolacdo é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui
caracteristica extra deslizante facilitando a aplicagdo do produto em eletrodutos;

CERTIFICACAO: INMETRO - TUV Rheinland

NORMA DE REFERENCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC)
para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura)
para instalacdes fixas (IEC 60227-3 MOD.);

APLICACAO: Recomendado para instalacdes internas em circuitos de forca, luz, comandos,
sinalizacdes, etc, em construgdes residenciais, comerciais e industriais.

Senaiie Diémetro Formacdo Espes;ura Diémgtro CARACTERISTICAS:
Gl Nominal do do Nominal | Nominal Cores  Embalagem Peso
(mm2) Condutor Condutor | dalsolagio ~ Extemno (kg/100m)
(mm) (n°de fios) (mm) (mm)
4 2,6 7 08 4,1 e0eee O 4,7
6 3.2 7 08 4,7 e0eee O 6,8
10 42 7 1,0 60 eCeee O 11,5 Tenszo Nommal Tempe'a“”a NaoPropega Cranas
16 53 7 1,0 7,0 eCeee O 17,4 Méxima
25 6,4 7 1,2 88 e e o OO 26,6
35 7.6 7 1,2 9,6 e o o O K 359
50 88 19 14 11,5 e o o O 49,0
*70 10,6 19 14 132 e o o O 67,5
*95 124 19 1,6 15,6 e o o = 94,3
*120 14,1 37 1,6 17,3 e o o = 1234
*150 15,7 37 1,8 19,3 e o o = 149,5
*185 17,6 37 2,0 21,6 e o o = 186,1
*240 19.8 61 2,2 24,2 e o o = 241,9
ORolo  |=—1Bobina *Segdes Nominais produzidas sob encomenda.

CABO RIGIDO
SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C

CONDUTOR: Fios de Cobre, témpera mole, classe 2 atendendo a norma NBR NM 280;

ISOLACAO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 62571 para o tipo HEPR (EPR/B);
COBERTURA: Composto termopldstico polivinilico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2;
CERTIFICACAO: TUV Rheinland

NORMA DE REFERENCIA: NBR 7286 - Cabos de poténcia com isolaco extrudada de borracha
etilenopropileno (EPR) para tensdes de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

APLICACAO: Recomendado para circuitos de alimentacao e distribuicdo de energia elétrica em
prédios residenciais, comerciais, subestagoes transformadoras e em redes subterraneas.

E destinado as instalacoes fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos
subterrdneos, proporcionando, com as caracteristicas de autoextingdo do fogo, maior sequranga.

Por ser um cabo isolado em HEPR (borracha etilenopropileno) com temperatura de operacdo de

90 °C, sua capacidade de corrente elétrica € superior em relacdo aos cabos isolados em PVC.

. ) " CARACTERISTICAS:
Segéo Nominal Didmetro Formacdo Espessura | Espessura | Diametro
do Condutor Nominal do do Nominal Nominal Nominal Cores Embalagem Peso
(mm2) Condutor Condutor dalsolagdo = daCapa Externo (kg/100m)
(mm) (n° de fios) (mm) (mm) (mm)
6 32 7 07 09 6,6 eCeee O 87
10 42 7 07 1,0 7.6 eCeee O 13,1
16 53 7 0.7 1,0 87 eCeee O 19,0 Tensao N0m|na| Temperatura Nao propaga
25 64 7 0,9 1,1 10,4 e o o O KK 283 méxima chamas
35 7,6 7 09 1,1 11,6 e o o O X 37,7
50 88 19 1,0 12 13,0 e o o O 4 51,3
70 10,6 19 1,1 12 15,3 o o (O = 70,6
95 124 19 1.1 13 17,3 o o = 96,8
120 14,1 37 1.2 13 19,3 o o = 128,0
150 15,7 37 14 14 21,4 e o = 155,9
185 17,6 37 1,6 14 23,8 o o = 191,7
240 19.8 61 1.7 1.5 26,5 o o = 2484

ORolo  =1Bobina




CABO
CHUMBO SIL

C A B O CONDUTOR: fios de Cobre, témpera mole, classe 1 atendendo a norma NBR NM 280;
D E So M B I Co Lo R S I L ISOLACAO: Composto termapléstico polivinilico tipo PVC/A;

COBERTURA: Composto termoplastico polivinilicotipo PVC/ST1;
E C R I STA L Po L A R I Z AD o S I L NORMA DE REFERENCIA: NBR 8661 - Cabos de formato plano com isolacéo extrudada de

cloreto de polivinila (PVC) para tensdo até 750 V- Especificagdo;

CONDUTOR: Fios de Cobre, tmpera mole, classe 4, atendendo a norma NBR NM 280; COR DAS VEIAS: Azul Claro e Branco;
ISOLACAO: Composto termoplastico polivinilico (PVC) tipo cristal; APLICACAO: Concebido especialmente para instalacdes fixas que tenham contato com
3 ' superficies expostas e timidas.
NORMA APLICAVEL: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); Sua cobertura reforcada oferece grande resisténcia as abes mecanicas e sequranca por sua

isolacdo e cobertura serem do tipo BWF (Resistente a chama).

APLICACAO: Recomendado para transmisséo de dudio em sistemas de sonorizacio ambiente e automotiva.

5 ; Didmetro Espessura Didmetro CARACTERISTICAS: Secdo Nominal i L CARACTERISTICAS:
Seao Nominal Nominal do Nominal Nominal Peso do Condutor Nominal do Nominal Nominal | - Nominal Cores Embalagem , €0
do Condutor Condutor dalsolacdo Externo Cores Embalagem (kg/100m) (mm2) Condutor dalsolagdo = daCapa Externo g (kg/100m)
(mm2) (mm) (mm) (mm) @ @ (mm) (mm) (mm) (mm)
05 09 08 25x571 @ o O 2x075 1,0 0.6 08 35x59 ° (O | 3,9
2 o o I YR =T 3 21 11 06 08 | 37/x63 | e 0O | 47
1,0 13 0.8 28x57 |® o O 2,9 Temperatura Flexivel 2x15 14 0.7 08 471x7,0 = on 62 Tenséo Nominal Temperatura 3o propaga
15 15 0,8 31x62 @ 0l O OO 40 maxima 2x2,5 17 08 1,0 50x8,5 ° o O 9 150/750 Méxima chgmgsg
25 19 08 34¢68 |® =] 57 2x4 22 08 1.1 55x96 ° o O 122

ORolo T Carretel

ORolo T Carretel




CABO
COAXIAL SIL
SERIE 6 75 OHMS

CONDUTOR: Aco cobreado com didmetro de 1,02 mm;
ISOLACAO: Polietileno expanso a gas;
BLINDAGEM: Fita de poliéster aluminizada, mais tranga de fios de aluminio 60%;

COBERTURA: Composto termopléstico polivinilico (PVC) com caracteristica de
ndo-propagacdo e auto-extingao do fogo;

HOMOLOGAGAO ANATEL: 4704-15-4792;

APLICACAO: Recomentado para instalacdes internas e externas de antenas
individuais e coletivas em UHF/VHF, antenas parabdlicas e em instalagao de
cdmeras de CFTVe TV a cabo.

Diémetro Formagéo Diametro | Espessura = Didmetro

Nominal do do Nominal Nominal | Nominal Impedéncia

Condutor Condutor dalsolagio  daCapa Externo @)
(mm) (n° de fios) (mm) (mm) (mm)

1,02 1 45 08 69 75 e0 O OO

Nominal | Cores Embalagem (k;%?)m)

38

ORolo T Carretel

CARACTERISTICA:

Nao propaga
chamas

CABO
COAXIAL SIL
RGC-59 75 OHMS

CONDUTOR: Aco cobreado com diametro de 0,8Tmm;
ISOLACAO: Polietileno expanso a gas;
BLINDAGEM: Fita de poliéster aluminizada, mais tranga de fios de aluminio 67%;

COBERTURA: Composto termoplastico polivinilico (PVC) com caracteristica de
ndo-propagacdo e auto-extingdo do fogo

HOMOLOGAGAO ANATEL: 2060-08-4792;

APLICACAO: Recomentado para instalacdes internas e externas de antenas individuais
e coletivas em UHF/VHF, antenas parabdlicas e em instalacdo de cdmeras de CFTV.

Didmetro Formagdo Digmetro | Espessura = Didmetro

Nominal do do Nominal  Nominal =~ Nominal  mpedénda

Nominal | Cores Embalagem (kgf%%m)

Condutor Condutor dalsolacdo = daCapa Externo @)
(mm) (n° de fios) (mm) (mm) (mm)

0,81 1 37 08 6,1 75 eo0| O O 32

ORolo [ Carretel

CARACTERISTICA:

Nao propaga
chamas




PONTO DE VENDA EMBALAGENS

rosE:Sil

. Com versodes de 10, 15 e 25 metros, os famosos
Pocket Pack SIL possuem um acondicionamento
mais pratico e de facil manuseio para os
revendedores e para os consumidores que
procuram um produto destinado a pequenas
reformas em suas instalacoes elétricas.

|4— 18 cm —>|

DN
. . , %
Acesse nosso site e assista ao video | — 36 cm — |\
de apresentacdo do Pocket Pack!

CORDAO PARALELO SIL 300V

CABO FLEXSIL750V 10metros | 15metros | 25metros

10 metros 15 metros 25 metros

Segdo(mm2)  Quantidade por | Quantidade por | Quantidade por
caixa (unidades) | caixa (unidades) ' caixa (unidades)

Secdo(mm2) | Quantidade por | Quantidade por | Quantidade por

caixa (unidades) | caixa (unidades) | caixa (unidades) 2x0,5 10 10 10

1,5 10 10 10 ® O 2x7,5 10 10 10

2,5 10 10 10 ® O 2x1 10 10 10

COM S’L NA JOGADA, . 4 10 10 10 ® o 2x15 10 10 10

[\

o

[\

6 10 10 10 ® 0

O PDV TEM MAIS SUPORTE 0w w6 eo
E VENDE MAIS.

-~
A SIL disponibiliza uma linha completa de materiais promocionais e de CARRETE’S
merchandising, visando melhorar a exposicao e estimular as vendas de acordo com
as caracteristicas e necessidades especificas de cada cliente. Esses materiais, além
de ajudar na decoracao, agregam valor a marca e ao PDV, afinal, onde tem SIL, o
consumidor sabe que encontra qualidade, tecnologia e seguranca.

2x2,5 10 10 6
2x4 10 10 6

[ 2N AN AN AN ]
o 0o 0 o0 o0
(AN AN BN AN J
[ 2N AN AN BN J
o
O|0|0|0|0|0O
[ 2N AN BN AN AN J
[ 2N AN BN AN AN J

[\

|deais para revendas que comercializam os
produtos SIL por metragem, ou aquisi¢cao

em grande quantidade e comprimento.
Possuem 33 cm de didmetro x 24 cm de largura.

|<—33 cm—»

Expositor
de carretéis
e maquina
SILCont.

SIL na medida certa

ara a sua loja. ~
\?eja o video :ie OBSERVAQOES GERA’S:
apresentagao no
nosso site. ® Os rolos possuem 100 metros, ja nas bobinas o comprimento depende de consulta prévia;
* Algumas se¢des nominais e cores sao fabricadas sob encomenda;
¢ Os dados das tabelas descritivas deste catalogo estao sujeitos a alteragdes, sem prévio aviso;
¢ A SIL Fios e Cabos Elétricos ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes
do uso inadequado e/ou negligente das informagdes contidas neste catalogo;

¢ Imagens ilustrativas.

|<—24 cm —>|

Dimensées: 1,34 m X 2,50m X 0,55 m




COMUNICACAO

OLHO NO LANCE
E PRESENCA NO CAMPO.

Tradicional incentivadorta do esporte, a SIL
contribui para o desenvolvimento humano
através da pratica esportiva. O patrocinio
aos Campeonatos Carioca e Paulista de
Futebol, a Copa do Brasil e o Brasileirao,
aumentam ainda mais a visilidade da
empresa e fortalecem a marca em todo

o territério nacional, aproximando-a do
publico consumidor.

SUPORTE E _ J
INFORMACAO PARA
QUEM COMPRA.

Para a SIL, informag&o nunca é demais. Por isso
estd constantemente atualizando seu material de
comunicagdo e informacgdes técnicas, a exemplo
deste proprio catdlogo, tabela do eletricista,
folhetos informativos para produtos especificos, etc.

PUBLICIDADE
NA MIDIA, A ENERGIA DA SIL E CERTA!

QUE SE RENOVA!

No radio, a empresa marca Copa
presenca com jingles

d
sempre bem-humorados / OBRASIL

... A cada ano, a SIL desenvolve uma
no principais programas

SIL, ENERGIA “‘7
S

ornalisticos e esportivos A SIL estd sempre presente nos campanha publicitaria. Com linguagem PATROCINADOR

Js,em re ligada erz seu ! diversos meios de comunicacédo atualizada e direcionada, as campanhas __OFICAL
ubIFi)co aﬁlo impressa (jornais e revistas) do buscam dialogar diretamente com os

> ' segmento da construcdo, para diversos publicos, desde revendedores

SIL, CONECTADA divulgar suas acées, prémios e e profissionais da area até chegar ao

COM O FUTURO. posicionamento junto ao setor. consumidor final.




sil.ce&am.br
%

INFORMACAO
E PRESTACAO
DE SERVICO

Y SOCIAIS

(OU UM TOQUE).

Para que instaladores, especificadores,
engenheiros, eletricistas e o publico em geral

estejam sempre atualizados, a SIL mantém APP SIL

um site sempre com as Ultimas novidades

da empresa e do setor. Cliente SIL conta com conteldo
Sao videos instrutivos, treinamentos EAD, além exclusivo através nosso aplicativo.
de um simulador para instalagdes elétricas, Instale o App SIL e leve com vocé
que ajuda a escolher o produto que melhor tecnologia e informacéo para
atende as necessidades do consumidor. onde quiser.

Disponivel para Android e iOS.
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